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BOSHA | HERCEGOVIMA EOCHA W XEPLEMDIBMHA
FEDERACIA BOSME | HERCEGOWINE BEQEFALMIA EOCHE W XEPLIEMDBWHE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA TENEFAMHD MUHWCTAPGTED MPOCTOPHOr YPEREHA

BOSMIA AND HERZEGOWINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVING
MINISTRY OF SPATIAL PLANNING OF THE FEDERATION OF BOSHIA AMD HERZEGOVINA

Broj: UPI/03-19-2-867/22
Sarajevo, 25.10.2022. godine

Federalno ministarstvo prostornog uredenja postupajuéi po  zahtjevu
"GRANULO-RE" d.0.0. Sarajevo, sa sjediStem na adresi Bojnicka broj 47, llid#a,
u postupku izdavanja rjeenja o ispunjavanju uslova za obavljanje struénih poslova iz
oblasti zastite od poZara, a na osnovi &lana 37. stav (2) Zakona o zaétiti od poZara |
vatrogastvu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 64/09), élana 13. Pravilnika o
kriterijima za kadrovske, tehniéke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica
registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zadtite od poZara ("Sluzbene novine
Federacije BIH", br. 89/13 i 104/18), &lana 200. Zakona o upravnom postupku
(sSluZbene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), i milienja Federaine uprave
civilne zastite, broj: 05-02-2-448/22 od 17.10.2022. godine, donos |

RJESENJE

1. UTVRBUJE SE da, "GRANULO-RE" d.o.0. Sarajeve, sa sjedistem na adresi
Bojnicka broj 47, llidZa, ispunjava uslove za obavijanje struénih poslova iz
oblasti zastite od poZara, i to:

- izrada procjene ugroZenosti od po2ara,

- izrada plana zastite od poZara,

- izrada elaborata za&tite od poZara,

- lzrada elaborata zatite od poZara na gradilistu,

- lizrada opcih akta zastite od poZara,

- izdavanje strucne ocjene na projektnu dokumentaciju,

- lzdavanje struénog misljienja sa aspekta primjenjenosti mjera za&tite od
poZara za gradevine.

2. Imenuju se struéne osobe koje su odgovorne za obavljanje strugnih poslova iz
oblasti zaStite od poZara iz tacke 1) ovoga rjedenja, i to:

- Melina Karamehi¢, diplinZ.grad.,
- Mimes HodZié, mr.mas. - dipl.inz.mas.,
- Srdan Dradkovi¢, dipl.inZ.elektrotehnike.

3. Obavljanje struénih poslova iz oblasti zadtite od poZara iz tatke 1) ovog
rieenja daje se na period od 4 (Eetir) godina.

4. Pravno lice iz tacke 1) ovoga rje2enja duZno je u roku od 8 dana od dana
nastale bilo kakve promjene zafraZiti izmjenu rjefenja ako su se naknadno
promjenili podaci na osnovu kojih je izdato rjegenje.

5. Pravno lice iz tatke 1) ovoga rjedenja duzno je podnijeti zahtjev za izdavanje
klauzule pravesnaZnosti 30 dana nakon prijema rigfenja.

ObrazloZenje

Dana 15.9.2022, godine, pravno lice "GRANULO-RE" d.o.o. Sarajevo,
podnijelo je Federalnom ministarstvu prostornog uredenja (u dalinjem tekstu:
Federalno ministarstvo), zahtjev za izdavanje rieéenja za obavijanje struénih poslova
zastite od poZara propisanih odredbama &lana 6. stav (1) i to za ta&. 1), 2), 3), 4), ),
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f) i 8), Pravilnika o kriteriima za kadrovske, tehnitke | druge uslove koje moraju
ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti za&tite od pozZara
(»Sluzbene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 104/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Clanom 5. Pravilnika propisano je da Struéne poslove iz oblasti zastite od
poZara koji su utvrdeni Elanom 6. tag. 1) do 9) pravilnika, mozZe obavijati i izdavati
edgovarajuca dokumenta i isprave, pravno lice koje ispunjava sliedece uslove:

1.

da u stalnem radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenika, koji ima

zavréen sedmi stepen struéne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog

ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS

bodova) ili drugog ili trec¢eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sliedecih

struka;

- gradevinarstva ili arhitekture,

- masinstva,

- elekirotehnike ili hemije ili za3tite od poZara ili tehnologije ili fizike i
rudarstva ilf Sumarstva ili sigurnosti.

- da zaposlenici iz tatke 1) ovog €lana, imaju najmanje jednu godinu radnog

iskustva u struci i zakljutene ugovore o radu sa punim radnim vremenom

na neodredeno vrijeme, od kojih zaposlenici struka utvrdenih:

- u tacki 1) alingja 1., 2. i zaposlenici iz alineje 3. ovog &lana koji su
elektrotehnicke struke, moraju imati poloZen struéni ispit u struci iz oblasti
arhitekture, gradevinarstva, masinstva | elekirotehnike, u skladu sa
propisima koji ureduju polaganije tog ispita,

- u tacki 1) alineja 3. ovog €Elana, koji neposredno obavijaju struéne
poslove iz &lana 6. stav (1) tacka 5) ovog pravilnika, moraju imati poloZen
struéni ispit iz oblasti protiveksplozijske zastite, prema vaZedim propisima
u Bosni i Hercegovini.

- da posjeduje poslovni i laboratorijski prostor koji ispunjava odgovarajuée

gradevinske, tehnicke i druge uvjete potrebne za obavljanje struénih
poslova u okviru registrovane djelatnosti.

Clanom 6. Pravilnika., propisani su poslovi iz oblasti zatite od pozara, | to:

o

e S

izrada procjene ugroZenosti od poZara,

izrada plana zastite od poZara,

izrada elaborata zastite od pozara,

izrada elaborata za&tite od poZara na gradilistu,

izrada elaborata o zonama opasnosti ugroZenih prostora eksplozivnim
smjesama,

izrada opcih akta zastite od poZara,

izdavanje strune ocjene na projektnu dokumentaciju,

izdavanje strufnog midlienja sa aspekta primjenjencsti mjera zadtite od
poZara za gradevine,

laberatorijska ispitivanja u oblasti zastite od poZara (ispitivanja reakcije na
poZar, ispitivanje otpornosti na poZar i druge vrste ispitivanja, prema
metodama koje ispunjavaju zahtieve utvrdene u odgovarajuéim
bosanskohercegovaékim, evropskim, medunarodnim i drugim standardima
u ovoj oblasti).

Clanom 12. stav (2) Pravilnika., propisanc je da Federalno ministarstvo
dostavija spis predmeta pravnog lica Federalnoj upravi civine zaétite, radi
pribavijanja mislienja.

U skladu sa odredbama &lana 37. stav (2) Zakona o zastiti od poZara i
vatrogastvu ("SluZbene novine Federacije BiH", broj 64/09) i &lana 12. Pravilnika

i i
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Federalno ministarstvo je pribavilo midlienje Federalne uprave civilne zastite broj:
05-02-2-448/22 od 17.10.2022. godine, u kojem stoji da pravno lice ispunjava sve
propisane uslove za obavijanje stru¢nih poslova iz oblasti zastite od poZara utvrdene
clanom 6. stav (1) tac. 1), 2), 3), 4), 6), 7) i 8) Pravilnika.

Slijedom naprijed navedenog, odluéeno je kao u dispozitivu rjesenja.
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rjeSenje je konaéno i protiv njega se ne moze

izjaviti Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, u
roku od 30 dana od dana prijema istog. -

Ve )
J% i MANISTAR -
-
(/5 . osip Martié¢
Dosfaviti '
1. Naslovu,

2. Federalna uprava civilne zastite,

ulica Vitomira Lukica broj 10, Sarajevo - llidza,
3. Evidenciji i
4. ala.
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PEITYBIIMKA CPTICKA
MUHVICTAPCTBO 3A IIPOCTOPHO YPEBELE,
TPABEBUHAPCTBO U EXOJIOTUTY _

Ha ocroBy wnama 9. 3axowna o ypehemy mpocropa 1 rpahesy
("CrysxGern rmacamx PermyGmuxe Cpncexe”, 6poj 40/13) Muzmcraperso
34 DPOCTODHO ypeheme, rpaljesnuapcTso u exonornjy Pemy6mmxe Cproxe
ToHujeno je

AN
YBIJEPEBE
O IOJOXEHOM CTPYYBOM HCIIATY

It e

ags; AUAIHEOGB
bi¢:811 s

" piber-a  23.10.1983

-

IO mporpaMy koju je nﬁogm’ £ pEBIin}McOM é'_.nenaramy CIPYIHEX
HCIMATA 32 JIUma KOja YaecTEyfy ¥ U3DAmE KOKyMeHATA TPOCTOPHOr ypehermad,
TOXEEXE IOKYMEHTaNH]e ¥ Fpalessy ofjexara. '

Hara 29.06.2013. ronzxe, TIpex. szvmfgnjoiu 32 NIONararke CIPYTHUX HOIATA 1
Hpema onjerm Kovucrje Kanmuar je :

TOJTOMKO CTPYTHYU MCIUT
Bpoj:  15.06-153.481/13-

E- 78412813 " - :
‘Baga Jlyxa, 2906 _ 2013, romume
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BOSNA | HERCEGOVINA SOCHA W XEFUEIDEWHA
FEDERACUA BOSNE | HERCEGOVINE FEQEPALIIS BOCHE W XEPUET OQMME
FEDERALNO MINSSTARETVO PROSTORNOG UREDENJA SENEPAIHO MUHUCTAPCTRO NPOCTOPHON YREBEIA

DOGNA AND NERIEGOWVINA
FEDURATION CF BOSKA AND MIRZEGOVING
FEDERAL MINISTRY OF PHYEICAL PLANNING

Broj: 05-34-8.951/17
Sarajevo, 31.1.2018. godine

Na asmovu dana 25, Pravilnita o strudnim ispitima = oblasti arhitekture, gradevinarstva. elektrotehnike,
masinstva | saobvadala ("Slutbene novine Federacfie Botne | Heecegovine ™, brai 09706, 0608, 04/10, 42/11 1
65/11) Federalmi miristar prostarnog seedenjo | 2 d a j ¢

UVJERENIJE

0 POLOZENOM STRUCNOM ISPITU

KARAMEHIC MELINA, diplomirani inZenjer gradevinarstva, rodena 16.6.1986.
godine u Visokom, opéina Visoko, Bosna i Hercegovina, polagala je struéni ispit iz
oblasti gradevinarstva, smjer saobradajmi, po programu koji je propisan
Pravilnikom o struénim ispitima iz oblasti arhitekture, gradevinarstva,
elektrotehnike, masinstva i saobracaja, dana 23.1.2018. godine pred Komisijom za
polaganje struénih ispita i prema ocjeni Komisije kandidat je

POLOZIO STRUCNI ISPIT

I Njerenje ve ndaje wz naplatn takse v onosu od 10 KM, u shladw sa Tar be 33 Zakona o Gwgpomama ¢
dapunama Zakona o federalmim upravnim fakvama i tarifi federaimih upravaih taksi (“Stutbene novine Federacie
Bill™, broj 872000),

. —
Sargees, Myvks Morwlida 2, Tei + 38733 7265 08 Fax €3 27 43
Anponewe oo 8
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BOSNA | HERCEGOVINA BOCHA U XEPLIETOBUHA
FEDERACIJA BOSNE | HERCEGOVINE ®EQEPALMJA BOCHE W XEPLIETOBUHE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA ®EAEPANHO MUHUCTAPCTBO NMPOCTOPHOT YPEBEHA

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF SPATIAL PLANNING OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: 05-30-8-283/21
Sarajevo, 12.7.2021. godine

Na osnovu ¢lana 24. Pravilnika o strucnim ispitima iz oblasti arhitekture, gradevinarstva, elektrotehnike,
masinstva i saobracaja (“Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 41/18 i 77/19) Federalni ministar

prostornog uredenja i z d a J e

UVJERENIJE

O POLOZENOM STRUCNOM ISPITU

HODZIC MIRNES, magistar maginstva-diplomirani inZenjer masinstva, roden
30.6.1990. godine u Sarajevu, op¢ina Centar, Bosna i Hercegovina, polagao je
struéni ispit iz oblasti maSinstva, smjer energetika, po programu koji je propisan
Pravilnikom o struénim ispitima iz oblasti arhitekture, gradevinarstva,
elektrotehnike, maginstva i saobraéaja, dana 5.7.2021. godine pred Komisijom za
polaganje struénih ispita i prema ocjeni Komisije kandidat je

POLOZIO STRUCNI ISPIT

Uvjerenje se izdaje uz naplatu takse u iznosu od 10 KM, u skladu sa Tar.br.55. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (“Sluzbene novine F ederacije
BiH”, broj 8/2000).

Sarajevo, Hamdije Cemerlica 2, Tel + 387 33 72 65 00 Fax 6527 43
hitp://www.fmpu.gov.ba
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Procjena ugrozZenosti 1/43

Na osnovu ¢lana 22., stav 3. Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu ("'Sluzbene Novine F BiH" br.
64/09), a u skladu sa odredbama o odredivanju nadleznog organa za donoSenje opsSteg akta o
preduzimanju mjera za provodenje i unapredenje zastite od pozara, Skolski odbor Javne ustanove 1V
Gimnazija Ilidza, svojom Odlukom br. od 2023. godine donosi

PROCJENU UGROZENOSTI OD POZARA

. uvoD

U cilju organizacije i sprovodenja zaitite od pozara u Javne ustanove Cetvrta gimnazija Ilidza,
Procjena ugrozenosti od pozara je obavezujuci akt.
Podloge za izradu Procjene ugrozenosti su podaci dobijeni obilaskom i pregledom objekata, te
pripadajucih postrojenja i instalacija. U skladu sa zaklju¢cima iz procjene ugrozenosti, planirano je
organizovanje i sprovodenje preventivnih mjera zastite kojima ¢e se sprijeiti nastanak pozara i
eksplozije, obezbjediti pravovremeno otkrivanje i dojava pozara, obezbjediti uslovi za efikasnu
evakuaciju ljudi i spasavanje materijalnih dobara. Ovisno o stepenu, vrsti i obimu opasnosti, planirana
su sredstva i oprema za gaSenje pocetnih pozara, te organiziranje akcije gasenja. Informacije i
obrazovanje zaposlenih iz domena zastite od poZara ¢ine znafajan segment u sprovodenju mjera
zastite od pozara, pri ¢emu Procjena ugroZenosti i Plan zastite od pozara predstavljaju osnov za
sticanje znanja iz ove oblasti.
U cilju podizanja osnovnog nivoa zastite od pozara, Procjenom ugroZenosti od poZara su predvidene
mjere sanacije uocenih nedostataka, koje ¢e se realizovati u skladu sa materijalnim moguénostima 1
prema utvrdenom redoslijedu otklanjanja nedostataka.
Procjena ugroZenosti od pozara je safinjena na osnovu parametara obuhvacenih slijede¢im
elementima:

- Uvid u stanje objekta, postrojenja i instalacija.

1. PREGLED OBJEKTA

Lokacija objekta skole je na Ilidzi u ulici Mala Aleja br. 69. Objekat je u osnovi pravougaonog oblika
gabaritnih dimenzija 46,00 x 25,00 m u prizemlju i 40,00 x 26,00m na prvom i drugom spratu. Objekat
Skole je preko hodnika spojen s objektom JU Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilidza u kojem se
odrzavaju ¢asovi Tjelesnog odgoja. Objekat Skole se sastoji od prizemlje i dva sprata. S zadnje strane
Skole se nalazi parking koji je s kontrolom ulaska. S prednje strane $kole se nalazi Setnica s koje se
preko nadstresnice i1 vjetrobrana pristupa prostoru Skole.

Glavni sadrzaji u objektu Skole su Skolske ucionice, kabineti sa opremom, kao 1 pratece prostorije za
odvijanje nastave prema propisanom Skolskom programu 0snovnog obrazovanja. Svi sadrzaji su
medusobno povezani horizontalnim 1 vertikalnim komunikacijama (hodnici i stepenista).

Osnovna nosiva konstrukcija objekta je armirano - betonska sa AB - temeljima, plo¢om, zidovima,
gredama i stubovima.

Nenosivi pregradni zidovi su od blok opeke. Podne obloge u uc¢ionicama, kabinetima i hodnicima su
od linoleuma, stepeni$ta su armirano- betonska sa neklizajuéom podlogom, a u toaletima, su
keramicke plocice. Zidovi u svim prostorima su malterisani i bojeni poludisperzivnim bojama, dok
su zidovi u toaletima obloZeni keramickim ploCicama. Unutrasnja i vanska stolarija je drvena.
Krovna konstrukcija je takoder drvena sa drvenom podkonstrukcijom, krovnm ljepenkom i tegolom
kao krovnim pokrivac¢em.
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Objekat je podjeljen u pozarne sektore. U objektu su dva dvokrako stepeniste koje povezuju prizemlje
i spratove.

Izlaz u slobodan prostor u prizemlju je omogucen preko dvoja dvokrilna vrata i dvoja jednokrilna
vrata iz prostora radionice i hodnika za prostor sale.

Objekat je snabdjeven elektricnom energijom preko prikljuénog ormara na fasadi objekta i glavnog
razvodnog ormara sa koga se napajaju sporedni razvodni ormari na svakoj etazi. Objekat skole se
grije preko toplotne podstanice koja se nalazi u prizemlju objekta u kombinaciji s cijevnim razvodom
1 ploCastim radijatorima, a snadbijeva¢ toplom vodom je KJKP ,,TOPLANE®* d.o.o. Sarajevo.
Tehnicka prostorija toplotne podstanice treba da bude zaseban pozarni sektor.

Objeka je snabdjeven i telefonskim instalacijama te instalacijama sanitarne vode (vodovodne) te
instalacijama kanalizacije.

Skola nema svoju profesionalnu niti dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu za gaSenje pozara veé je u tom
smislu "naslonjen” na intervenciju najblize vatrogasne jedinice u sastavu profesionalne vatrogane
brigade Kantona Sarajevo. Najbliza vatrogasna brigada KS PVD KS Ispostava Stup koja se nalazi u
ulici Brijes¢anska, locirana je na udaljenosti cca 5,00 km. U objektu skole je instaliran sistem za radnu
detekciju i dojavu pozara kao i protupani¢na rasvjeta.

Svi uposlenici su prosli edukaciju iz oblasti zastite od poZara u skladu sa odgovaraju¢im Programom?.
Objekat raspolaze direktnim telefonskim vezama kako za medusobnu komunikaciju zaposlenika tako
i za eksternu komunikaciju. Kljuéna radna mjesta u Skoli obezbjedena su direktnim telefonskim
linijama koje omoguéavaju nesmetanu dojavu pozara najblizoj vatrogasnoj jedinici.

Objekat je opremljen aparatima za gaSenje pocetnog pozara na bazi suhog praha kao i aparatima s
ugljendioksidom (pored glavnog razvodnog ormara) koji trebaju biti rasporedeni u skladu sa
Pravilnikom?. Objekat je takoder opremljen sa unutra$njom hidranskom mrezom.

Obzirom na zastupljeni tehnoloSki postupak u objektu je uglavnom zastupljeno nisko pozarno
opterecenje.

U ovom objektu ne postoji sluzba za pruzanje prve pomocéi ozlijedenim u akciji gasenja pozara veé
je u tom segmentu predviden angazman odgovarajuce ekipe Zavoda za hitnu pomo¢ Kantona
Sarajevo, odnosno Dom zdravlja. Nacin angaZziranja i postupanja te ekipe ¢e biti obraden u jednom
od poglavlja Plana zastite od pozara.

U periodu koristenja objekta, u njemu nije registrovan niti jedan pozar.

1. STRUCNA OBRADA | ANALIZA PODATAKA

U provodenju mjera zastite od poZara Javna ustanova Cetvrta gimnazija Ilidza, Sarajevo koristi sve
propise iz oblasti zastite od pozara, a koji su u skladu sa vaze¢im Zakonom.

U cilju sagledavanja stanja mjera zastite od pozara na objektu, kao i utvrdivanja mjera zastite od
pozara koje je potrebno provoditi, radi se Procjena ugrozenosti od pozara. Javna ustanova Cetvrta
gimnazija [lidza Sarajevo ima svoj Pravilnik o zastiti od pozara koji je uskladen sa Zakonom i u kome
su precizno definisana prava, obaveze i1 dogovornosti svih sluzbi, odgovornih lica 1 svakog
zaposlenika kada je u pitanju provodenje mjera zastite od pozara previdenih Zakonom, propisima
donosenim na osnovu Zakona i mjera predvidenih ovom Procjenom ugrozenosti.

Lista zakona, propisa i koristenih metoda za provodenje mjera zastite od pozara data je u poslednjem
poglavlju.

! Program obuke zaposlenika u pravnim licima i drzavnim institucijama (,,Sluzbene Novine F BiH* br. 59/10)
2 Pravilnik o izboru i odrZavanju aparata za gaSenje po¢etnog pozara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom
servisiranja (,,Sluzbene Novine F BiH* br. 46/11)

JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA /P + 2/, ul. Mala Aleja br. 69, 71210 Ilid?a




Procjena ugrozZenosti 3/43

Im.1. MAKRO | MIKRO LOKACIJA

Lokacija objekta skole je na Ilidzi u ulici Mala Aleja br. 69. Objekat je u osnovi pravougaonog oblika
gabaritnih dimenzija 45,00 x 25,00 m u prizemlju 140,00 x 20,00m na prvom i drugom spratu. Objekat
Skole je preko hodnika spojen s objektom JU Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilidza u kojem se
odrzavaju Casovi Tjelesnog odgoja. Objekat Skole se sastoji od prizemlje i1 dva sprata. S zadnje strane
skole se nalazi parking koji je s kontrolom ulaska. S prednje strane Skole se nalazi Setnica s koje se
preko nadstreSnice i vjetrobrana pristupa prostoru skole.

Izlaz u slobodan prostor u prizemlju je omogucen preko dvoja dvokrilna vrata i dvoja jednokrilna
vrata iz prostora radionice i hodnika za prostor sale.

Saobracajnice koje povezuju ovaj objekat sa objektom vatrogasne jedinice zadovoljavaju zahtjeve
regulative zaStite od pozara. Najbliza vatrogasna brigada KS PVD KS ispostava Stup se nalazi u ulici
Brijesc¢anska.

111.1.a. POVRSINA LOKALITETA I SVIH PRIPADAJUCIH OBJEKATA

Oblikovne karakteristike objekta su uslovljene zeljama investitora i primjerima koji su od strane
investitora. Dispozicija objekta je predstavljena u tabeli.

Dispozicija:
JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA
Red.br. Opis prostora Povrsina ( m?)
01. Prizemlje 1.125,00
02. | sprat 1.035,00
03. Il sprat 1.300,00
UKUPNO 3.460,00

111.1.b. BROJINAZIV GRADEVINA NA PRIPADAJUCEM LOKALITETU

1.1.b.i Situacijski pregled gradevina

Na ovom lokalitetu tj. u neposrednoj blizini objekta se nalaze stambeni objekti, a svi drugi objekti su
toliko udaljeni da pozar na ovom objektu ih ne moze ugroziti i obratno.

JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA /P + 2/, ul. Mala Aleja br. 69, 71210 Ilid?a
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Slika 1: Situacijski pregled gradevina

111.1.b.ii Spratnost objekta i namjena

Objekat je spratnosti "P + 2". U objektu se odvija nastavni proces sa u¢enicima osnovne skole prema
propisanom programu.

Unutar objekta se nalaze sadrzaji koji su ve¢ ranije pomenuti u ovoj Procjeni ugrozenosti. U ovom
objektu su zastupljene opste opasnosti od pojave i Sirenja pozara koji su karakteristi¢ni za
administrativne/ kancelarijske prostore.

Za potrebe grijanja osnovne skole, koristi se toplotna podstanica koja je smjestena u prizemlju
objekta. U toplotnoj podstanici se nalazi postrojenje za distribuciju toplotne energije s svim
pripadaju¢im armaturama i sigurnosnim elementima.

Od drugih izvora opasnosti egzistiraju elektri¢ne instalacije 1 postrojenja. Gradevinski materijali su
nezapaljivi i njihove karakteristike su navedene u jednom od predstojec¢ih poglavlja.

111.1.c. PREGLED VANJSKIH PUTEVA | INTERNIH PROTIVPOZARNIH PUTEVA I PRISTUPA ZA
VATROGASNA VOZILA

111.1.c.i Vanjski putevi

Osnovni uslovi za vatrogasne pristupe definisani su Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe i
prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju gradevinama
("Sluzbene Novine Federacije BiH", broj 70/12).

Sve saobracajnice sa aspekta zaStite od pozara dijele se na vanjske i unutrasnje pozarne puteve.
Lokalitetom Javna ustanova Cetvrta gimnazija IlidZa dominira jedna saobraéajnica koja povezuje ovu
Skolu sa gradskim saobrac¢ajnicama.

Vatrogasna jedinica na mjesto pozara moze izac¢i u vremenu od 6- 8 minuta od momenta dojave,
ovisno od vremenskih uslova i frekvencije saobracaja, a u akciji gaSenja ucestvovali bi i uposlenici
do dolaska vatrogasne jedinice.

JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA /P + 2/, ul. Mala Aleja br. 69, 71210 Ilid?a
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Nosivost saobracajnica 1 platoa je takva da mogu primiti i najteza vatrogasna vozila ¢ime je
zadovoljen uslov efikasne intervencije. Na glavnim saobracajnicama omogucen je dvosmjerni
saobracaj, a na cijelom lokalitetu postavljeni su znakovi vertikalne i horizontalne signalizacije, tako
da saobracajnice omogucavaju bezbjednu komunikaciju.

Vatrogasni pristupi, u ovom sluc¢aju saobracajnice, moraju biti stalno prohodne u svojoj punoj Sirini.
Na povrsine koje u slu¢aju eventualnog pozara budu isklju¢ivo namjenjene za rad vatrogasnom
tehnikom, se moraju postaviti rampe kako bi se spijecio dolazak drugih vozila.

Ono $to je bitno napomenuti je da na rubnim dijelovima platoa oko Skole postoje neupotrebljiva
motorna vozila koja mogu biti prepreka u efikasnoj intervenciji vatrogasne jedinice.

I1l.1.c.ii Interni protivpoZarni putevi

Unutar lokaliteta skole, kako je ve¢ opisano postoji plato na kojem se nalazi parking. Ovaj plato
istovremeno predstavlja interne protivpozarne puteve sa kojih je moguca intervencija vatrogasnom
tehnikom, sa dvije strane objekta. Sa ostale dvije strane objekta su zelena povrsina sa koje nije
moguca intervencija vatrogasnom tehnikom.

Otvori na fasadi objekata predstavljaju interventne tacke koje omogucavaju sprovodenje efikasne
intervencije vatrogasnom tehnikom na gaSenju pozara i spasavanju ucenika i uposlenika skole.

I1.1.c.iii Unutrasnje komunikacije

U objektu su organizovane horizontalne i vertikalne komunikacije.

Ove komunikacije omogucéavaju pristup svakom sadrzaju u objektu, kao i efikasnu evakuaciju sa
svake etaZe u sloboran prostor. Sirina komunikacija je u skladu sa odredbama ¢lana 12. Pravilnika o
zastiti od pozara gradevina za javnu upotrebu®.

111.1.d. STEPEN MOBILNISTI I VRIJEME INTERVENCIJE VATROGASNE JEDINICE

Najbliza vatrogasna jedinica locirana je na udaljenosti od cca 5,0 km u ulici Brijes¢anska br. 14 u
Sarajevu.
Intervencija vatrogasne jedinice proracunava se prema formuli:

60x L .
Toor = v gdje je:
kr
Taol - vrijeme dolaska vatrogasne jedinice od momenta prijema dojave poZara bez vremena koje je
utroSeno za mobilizaciju vatrogasaca.
L -  duZina puta koje vozilo mora pro¢i od svoje lokacije do mjesta pozara u km
Vikr - brzina kretanja vozila u km/h uzima se u obzir i frekventnost saobracaja 1 vrsta saobracajnice,

a za uslove saobracaja na Ilidzi i prigradskim naseljima u uslovima najguséeg saobracaja je
35 km/h.

8 “Sluzbene Novine F BiH* br. 86/11
JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA /P + 2/, ul. Mala Aleja br. 69, 71210 Ilidsa
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Slika 2. Trasa kretanja vozila vatrogasne jedinice
Stepen obucenosti vatrogasaca uti¢e na stepen mobilnosti 1 brzinu dolaska jedinice vatrogasne
brigade. Naravno, vrijeme dolaska vatrogasne jedinice zavisi od udaljenosti objekta na kojem je
neophodna njihova intervencija.

Navedena vatrogasna jedinica stacionirana u ulici BrijeS¢anska br. 14 osposobljena je kadrovski i

tehni¢ki (oprema i mediji za gasenje) da mozZe uspjesno intervenisati u slu¢aju pozara na objektu

Javna ustanova Cetvrta gimnazija Ilidza.
Procjenjuje se da je za intervenciju ove jedinice potrebno 7-9 minuta od momenta dojave poZara.

111.2. PRIMJENJENI GRADEVINSKI MATERIJALI | VRSTA KONSTRUKCIJE
111.2.a. KONSTRUKCIJA OBJEKTA I POZARNE KARAKTERISTIKE

Objekti moraju biti projektovani, izgradeni 1 opremljeni na takav nacin da se rizik od nastanka pozara
svede na najmanju moguc¢u mjeru. Rizik od prenosa pozara na objekat izvana takoder treba uzeti u
razmatranje u ovom kontekstu.

Vrlo vazan vid zaStite objekta od pozara je ugradnja negorivih gradevinskih materijala, opecenih
blokova, armirano- betonskih konstrukcija ¢ija vatrootpornost zavisi od dimenzije presjeka zastitnog
sloja betona, vrste ¢elika za armiranje, koli¢ine armature u presjeku i kvaliteta betona.
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Vec je napomenuto da konstrukciju objekta ¢ini armirano- betonski skelet, ab-stubovi, grede , temelj

i serklazi. Ispunu /zidove ¢ine siporeks i opecni blokovi.

Zidovi su obostarano malterisani i zavr$no bojeni poludisperzivnim bojama.

Iz svega navedenog da se zakljuciti da se navedeni elementi projektovani od materijala sa povoljnim

pozarnim karakteristikama, a svi konstruktivni elementi imaju otpornost prema pozaru REI 120.

Nenosivi elementi imaju otpornost prema pozaru EI 60, dok su unutra$nji otvori bez otpornosti prema

poZaru.

Kako se otpornost na pozar cjelokupne konstrukcije racuna prema otpornosti konstruktivnog

elementa najniZe vatrootpornosti, objekat u skladu sa standardom JUS U.J1.240 u cjelini ima srednju

otpornost na pozar.

U objektu vlada nisko peZarno optereéenje, u objektu je izvedena instalacija za automatsku dojavu

pozara, te prenosni aparati za gaSenje pocetnog poZara, ovakva vatrootpornost objekta se smatra

zadovoljavajucom.

Kako je cijeli objekat podjeljen u pozarne sektore povrsina pozarnog sektora osnovu Pravilnik o

zastiti od pozara gradevina za javnu upotrebu nalaze da veli¢ina jednog pozarnog sektora u objektima

ove namjene, a koji ima instalisan sistem automatske dojave pozara moze iznositi maksimalno

4.000m?, §to je u konkretnom sluéaju predstavlja provodenje mjere instalacije vatrodojavnog sistema,

te se moze reé¢i da objekat u tom pogledu ispunjava odredbe tog Pravilnika.

Pozarne opasnosti u objektu ove namjene potiCu prevenstveno prisutnih elektri¢nih instalacija u

objektu Skole, mjere zaStite od pozara ne odnose na povecanje otpornosti na pozar konstrukcije i

gradevinskih elemenata, nego na podjelu u pozarne sektore i obezbjedenje bezbijedne evakuacije, kao

1 primjenu propisa za elektri¢ne instalacije.

o Ocjenjuje se da obzirom na prisutno nisko poZarno opterecenje konstrukcija objekta zadovoljava
(posjeduje zadovoljavajucu otpornost prema pozaru). U obradi su koriSteni materijali povoljnih
pozarnih karakteristika u pogledu reakcije na vatru, produkcije dima i gorecih kapljica.

I1l.2.a.i Karakteristike betona u poZaru

Beton, kao najc¢ese upotrebljavan konstrukcioni materijal, je Smjesa agregata, veziva i vode koja
tokom vremena isuSuje. U smijesi je uvijek prisutan i neki postotak zraka. Osim tih osnovnih
sastojaka, u savremenoj tehnologiji betona vrlo se cCesto upotrebljavaju dodaci betonu radi
modificiranja njegovih svojstava u svjezem ili o¢vrslom stanju. Sastojci betona odabiru se tako da se
postignu zadovoljavajuca svojstva:

a. svjezeg betona u svim fazama obrade, od mijesanja preko transporta do ugradnje;

b. ocvrslog betona s obzirom na ¢vrstou, krutost, deformacijske karakteristike i trajnost;

C. minimalni troskovi uz prihvatljiv kvalitet.
O odabiru sastojaka, njihovim svojstvima i omjeru ovisit ¢e, izmedu ostalog i ponasSanje betona u
poZzaru.
Moditikacijom svojstava obiCog betona dobivaju se posebni betoni, a medu njima su 1 vatrobetoni.
Fizicko- mehanicki faktori, koji razarajuce djeluju na beton, mogu biti razli¢iti kao npr. mehanicko
djelovanje, preopterecenje, volumne pojave te temperaturni uticaji. Posljedice djelovanja raznih
faktora mogu se manifestirati kao: povrSinsko troSenje, pukotine, odlamanje, ljuskanje, degradacija
strukture te mrvljenje.
Kako je za beton nosivost na pritisak mjerodavan, provedena su mnoga nauc¢na i stru¢na istrazivanja
1 ispitivanja tlacne ¢vrstoce betona na povisenim temperaturama. Uoceno je da porastom temperature
tlacna Cvrstoca betona pada, a naglo opadanje Cvrsto¢e pocinje kod temperature izmedu 300°C i
360°C.
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Razaranje strukture klasicnog betona na visokim temperaturama je posljedica razli¢itih mehanizama
razaranja, koji su medusobno zavisni, kao $to su stvaranje pritiska vode te hemijske promjene. Voda
razli¢ito djeluje na ocvrsli beton, uglavnom negativno. Razarajuci utjecaji vode pritom su vrlo
dominantni.
Porastom temperature do 100 °C postupno se gubi slobodna voda iz pora, a pod utjecajem temperature
od 100 do 200°C iz betona se oslobada fizicki apsorbovana voda, a iznad 400 °C pocinje se gubiti
kemijski vezana voda.
Prijelaz vode iz tekuceg stanja u gasovito (na 100°C) povlaci za sobom apsorpciju energije od 2.257
kJ/kg. Ta apsorpcija energije je, s obzirom na koli¢inu energije oslobodene u pozaru, bezna¢ajna i
uzrokuje samo efekt hladenja za kratko vremensko razdoblje. Medutim, posljedica poviSenja
temperature je veliko povecanje volumena koje uzrokuje ljuskanje i otpadanje komponenata betona
te stvaranje tlaka vode. Pod istim uslovima tlaka, volumen vodene pare je otprilike 1100 puta veéi od
volumenaiste koli¢ine vode u tekuéem stanju. Kako se taj volumen ne moze ostvariti u betonu, nastaje
tlak unutar strukture betona. Pritisak unutar betona se povecava dok ne dosegne vla¢nu ¢vrstocu, a
zatim se naglo oslobada pri ljuskanju betona. Razaranje nastaje u trenutku kada je stvoreno vise
vodene pare od one koli¢ine koja moze "pobjeéi" u strukturu pora u betonu.
S obzirom na gore navedeno, mozemo rec¢i da su sljede¢i faktori presudni za proces razaranja tokom
poZzara:

- intenzitet pozara i

- porozitet betona.
U slu¢aju malog pozara s manjom koli¢inom oslobodene energije i odgovarajuce velikom poroznosu,
moze se oc¢ekivati manje oStecenje u poredenju s velikim pozarom i nepropusnim betonom.
Stoga su zahtjevi za betone visoke ¢vrstoce 1 nepropusne betone, a koji se odnose na projekovanje
sastava betona kako bi se ostvarile njihove $to bolje mehanike karakteristike, u pogledu otpornosti na
poZar, vrlo kontraproduktivni.
Ovisno o visini temperature u betonu desavaju se hemijske promjene minerala iz o¢vrsle cementne
paste 1 agregata. Uslijed visokih temperatura (iznad 400 °C) cementna pasta se raspada zbog
dehidracije kalcij-hidroksida, §to pak dovodi do potpunog kolapsa betona.
Voda, koja se oslobodila u obliku vodene pare, dodatno ubrzava proces razaranja, kao $to je opisano
ranije.
Na temperaturi iznad 575 °C dolazi do transformacije kvarca §to je takoder povezano s povecanjem
volumena. Kao posljedicu imamo prskanje (pucanje) betona i agregata koji sadrzi kvarc.
Na temperaturama visim od 800 °C dolazi do dekarbonatizacije vapnenca uz izdvajanje CO». Agregat,
koji sadrzi vapnenac, raspada se, pri ¢emu oslobodeni COz izlazi iz betona kao plin. Ako je put za
izlazak plina sprijecen, stvara se pritisak koji uzrokuje raspadanje strukture betona.
Beton, kao i1 ve¢ina materijala, mijenja dimenzije uslijed djelovanja temperature.
Temperaturni koeficijent ovisi o agregatu i iznosi ar = 1,4*10° do 0,7%10°. U slucajevima
djelovanja pozara nastaju visoke temperature te su i promjene duZina srazmjerno velike. Ako ne
postoji dovoljan prostor za promjenu duzine (moze biti potrebno nekoliko centimetara, ovisno o
temperaturi 1 apsolutnoj duzini elementa), mogu se pojaviti sekundarni momenti uzrokujuci kolaps
konstrukcije. To je rizik kojem je izloZen npr. spusteni strop u tunelu i ne bi se smio podcijeniti.
Nadalje, grijanje sastojaka, koje pocCinje izvana prema unutra, moze prouzrokovati unutrasnja i
sekundarna naprezanja. Unutrasnja naprezanja mogu uzrokovati ljuskanje zastitnog sloja betona tako
da on gubi svoju funkciju i kompozit postaje ostecen. Istrazivanja na konvencionalnom betonu
pokazala su da se razaranje razvija velikom brzinom. Brzina razaranja u ovim procesima dostize
vrijednosti od 0.33 mm/min, tj. 20 cm/h. Danas se, razvojem tehnologije betona i novih aditiva za
beton, bez teskoc¢a dobijaju betoni vecih ¢vrstoca i poboljSanih performansi. I dok je uticaj visokih
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temperatura na obican beton prilicno poznat, svojstva betona visokih cvrstoce jo§ se istrazuju.
Medutim, dosada$nja ispitivanja su pokazala veliku razliku u ponaSanju betona visokih Cvrstoca i
obi¢nog betona u pozaru. Kod betona visokih ¢vrsto¢a najvaznije je istaknuti pojavu eksplozivnog
ljustenja prilikom brzog zagrijavanja. Ovi betoni imaju manju propusnost od obi¢nog betona, $to
umanjuje moguénost otpustanja vlage iz pora. Zbog toga se unutar cementne paste stvara sporni tlak,
koji je kod ovih betona toliko velik da uzrokuje eksplozije.
Tlacna ¢vrstoca betona visoke ¢vrstoée varira razli¢ito i puno nepovoljnije nego ¢vrstoée obi¢nog
betona. Razlika je posebno naglasena u podrucju izmedu 25 °C do otprilike 400 °C u kojem beton
visoke ¢vrstoce puno brze gubi na ¢vrstoci. Iznad 400 °C ta razlika je manje izrazena. Tlacna Cvrstoca
betona visoke ¢vrstoce na temperaturi od 800 °C opada na otprilike 30 % pocetne ¢vrstoce kod sobne
temperature.
Na odnos tla¢ne ¢vrstoce i temperature kod betona visoke ¢vrstoce uticu:

— pocetna tlacna ¢vrstoca

— vrsta agregata (silikatni ili kalcitni)

— metoda ispitivanja.
Odnos opterecenja i deformacija za razlicite temperature vrlo je malo istrazivan, iako su ti odnosi
vrlo vazni za razvoj strukturnih modela.
Odabirom sastojaka, njihovih svojstava te medusobnom omjeru, nastoji se naciniti beton s dobrim
ponaSanjem u pozaru. Naime, otpornost betona na djelovanje visokih temperatura moze se posti¢i
upotrebom vatrootpornog agregata te aluminatnog cementa, a za temperature do 1000 °C, u nekim
primjenama, i portland cementa.
Vatrobetoni spravljeni s hidrauli¢nim cementom prikladni su za upotrebu pri visokim temperaturama
i do 1.850,0 °C. Na temperaturama do 1000 °C takvi betoni, u ponovljenim ciklusima zagrijavanja i
hladenja, postupno gube svoja mehanicka i fizikalna svojstva.
Betoni spravljeni s agregatom koji ne sadrzi silikate (kao Sto su vapnenac, bazi¢na eruptivna stijena,
mljevena cigla, ostaci iz visokih pe¢i) imaju manji pad ¢vrsto¢e. Dolomitni vapnenac je posebno
dobar za pobolj$anje betona u pozaru zbog toga $to proces pretvaranja u vapno apsorbira toplinu, a
manja gustoca kalciniranog materijala osigurava bolji efekt izolacije.
Stoga za vatrobetone treba rabiti laki agregat (ekspandiranu glinu, vermikulit) ili normalni agregat,
ali pod uslovom da moraju imati $to manji koeficijent toplinskog istezanja.
Poznato je da se na temperatura viSim od 400 °C raspadaju veze hidrata, pa beton gubi ¢vrstocu. Stoga
treba koristiti aluminatni cement kod kojeg na temperaturama vis§im od 800 °C dolazi do taljenja,
pocinju se stvarati keramicke veze koje omogucavaju primjenu takvih betona na temperaturama viSim
od 1000 °C
Mikroarmirani betoni s polipropilenskim vlaknima cesto se koriste za vatrootporne betone zbog
povoljnog utjecaja na strukturu betona pri pozaru.
Na otpornost betona u pozaru uti¢e vrsta upotrijebljenog agregata, vrijeme trajanja pozara te veli¢ina
betonskog popre¢nog presjeka.
Ovisno o vrsti agregata najbolje se ponasaju betoni s ekspandiranim agregatom, odnosno agregatom
od mrvljene opeke ili drozge. Nesto se slabije ponaSaju betoni s agregatom kre¢njackog porijekla, jer
se kre¢njak u pozaru pretvara u zivi krec, ali samo u povrSinskim slojevima. Betoni s pretezno
granitnim ili kremenim agregatom pokazuju najmanju otpornost u pozaru budu¢i da kod njih dolazi
do velikog povecanja obima i pucanja.
Vrijeme je vazan Cinilac gubitka ¢vrsto¢e betona u pozaru. Ovisno o trajanju pozara zagrijavaju se
prvo povrsinski slojevi, a tek tada toplina prodire u dubinu betonskog presjeka.
Ukoliko pozar ne traje duze vrijeme pad ¢vrsto¢e manifestuje se samo u povrsinskom sloju.
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Velicina poprenog presjeka takoder utice na otpornost betona u pozaru, tj. $to je element od betona
masivniji, bit ¢e otporniji na pozar.

Izlaganjem visokim temperaturama u pozaru, beton trajno gubi svoju ¢vrstou, a hladenjem, tj. nakon
prestanka djelovanja pozara, i dalje gubi svoja svojstva. Kriti¢an trenutak za konstrukciju ne mora
biti u toku pozara, obzirom da beton moZe izgubiti joS do 20% c¢vrstoée nakon prestanka
djelovanja poZara!

111.2.a.ii Karakteristike opeke/cigle u poZaru

Uz drvo i kamen opeka je najstariji gradevinski materijal. Ona je peCeni gradevinski proizvod koji se
dobiva pecenjem gline na temperaturi od 900 do 1100 °C. Opekarski proizvodi danas imaju Siroku
primjenu u zgradarstvu. Kao nosiva konstrukcija u suvremenoj se gradnji opekom izvode zgrade
najvise Cetiri do pet spratova.

Za izvedbu vertikalnih konstrukcija na zgradama, opeka se proizvodi u dva osnovna oblika:
normalnog oblika i tzv. blok opeka u modularnom formatu. U normalnom formatu proizvodi se: puna
opeka, porozna, Suplja s vertikalnim i horizontalnim Supljinama, oblozna, opeka s posebnim
zahtjevima kao Sto su klinker koji ima vecu Cvrstocu, zatim Samotna opeka za vatrostalne
konstrukcije, radijalna za kruzne zidove te silikatna. Najnoviji je proizvod blok opeke tzv. "poroterm”
koji se proizvodi u raznim dimenzijama za vanjske i za pregradne zidove. Osnovna je znacajka dobra
toplinska izolacija.

U uvjetima pozara opeka pokazuje brojna pozitivna svojstva pa su se oduvijek opekom gradile zgrade
za koje se trazila sigurnost u slu¢aju pozara. Najbolje se ponasaju pune opeke srednje kvalitete.
Samotna opeka, koja se proizvodi od preradene gline s dodatkom $amotnog brasna, u pozaru moze
izdrzati temperature od 1600 do 1800 °C. Suplje opeke zagrijavaju se brze i ja¢e od pune opeke te su
s gledista otpornosti protiv poZara nepovoljnije.

Kada pozari dostignu visoku temperaturu dolazi do oSte¢enja zidova od opeke gdje prvo stradavaju
povrsinski slojevi. Ova oSte¢enja se javljaju kao raspucavanje opeke Sto dovodi do ljustenja
povrSinskog sloja. Pri temperaturi od 1100 °C dolazi do omekSavanja opeke po povrSini, a zatim 1
do razaranja konstrukcija. Medutim, do ove pojave dolazi tek kod poZara koji dugo traju i koji dostizu
svoj puni razvoj. Kod gaSenja pozara treba voditi ra¢una o temperaturnom Soku, koji zbog velike
razlike izmedu temperature vode 1 temperature zida moze prouzrokovati dodatna naprezanja i
pukotine.

Il.2.a.iii Karakteristike drveta u poZaru

Kada se govori o vatrootpornosti nekog materijala uvijek se razmatraju dva kriterijuma: zapaljivost
materijala 1 njegovo ponasanje u pozaru. Problem predstavlja $to je drvo zapaljivo, sa druge strane
celik ne gori, armirani beton takode ne gori. Prednost drveta je u ponaSanju tokom poZara, odnosno
odli¢noj pozarnoj otpornosti drveta. Celik veé pri temperaturama od 400°C do 550°C (3to je mnogo
nize od njegove tacke topljenja) gubi sve svoje mehanicke karakteristike i dolazi vrlo brzo do
urusavanja objekta koji nosi. Armirani beton pri poviSenim temperaturama puca i deformise se, jer
gubi nosivost dovodec¢i do iste posledice vrlo brzo. Uobi¢ajene temperature pri poZarima u objektima
dostizu 700°C do 1000°C.

Sa druge strane, drvo pri poZaru ne mjenja u zna¢ajnoj mjeri svoja mehanicka svojstva i to je glavna
prednost u odnosu na konkurentske materijale. Dva su uzroka ove izvanredne osobine drveta. Prvi je
Sto je drvo termicki izolator S$to znaci da se pri poZaru toplota sa povrSine drveta vrlo lagano krece ka
unutrasnjosti, odnosno da unutra$nji slojevi drveta dugo ostaju nezagrijani. Ovo je ujedno razlog Sto
drvo pri pozaru prenosi toplotu zagrevanja 10 puta sporije nego beton, a 250 puta sporije nego celik.
Drugi, jo§ vazniji uzrok (direktno povezan sa prvim), je §to se pri gorenju na povrsini drveta stvara

JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA /P + 2/, ul. Mala Aleja br. 69, 71210 Ilid?a




Procjena ugrozZenosti 11/43

ugljenisani sloj. Ovaj sloj (uglavnom sastavljen od lignina) ima vrlo malu gustinu, porozan je, $to
znaCi da je dobar toplotni izolator 1 prakticno Stiti unutrasnjost drveta od daljeg sagorjevanja.
Istovremeno, usporavajuci dovod kiseonika u kontaktu sa ostatkom drveta ¢esto zaustavlja vatru.
Ukoliko se vatra ne zaustavi, sloj ugljenisanog drveta se postepeno pomjera ka unutrasSnjosti brzinom
oko 0,5-0,7 mm/min. Ta¢na vrijednost zavisi od vrste drveta (prije svega vezano za gustinu, hemijski
sastav 1 permeabilnost), vlaznosti drveta, kao i stepena izlozenosti vatri iako jacina vatre ne igra tako
veliku ulogu.

111.2.b. STEPEN OTPORNOSTI KONSTRUKCIJE PREMA POZARU

U Bosni i Hercegovini pa prema tome ni u FBiH jo$ uvijek ne postoji propis na osnovu koga se
odreduje stepen otroprnosti konstrukcije objekta pa prema tome i stepen otpornosti objekta prema
pozaru. U tom cilju jo$ uvijek se upotrebljava standard JUS U.J1.240.
Prema tom standardu, gradevine ili dijelovi gradevine (pozarni sektori) podjeljeni su u pet stepeni
otpornosti na pozar i to:
- | stepen — bez otpornosti
- Il stepen- mala otpornost
- Il stepen — srednja otpornost
- IV stepen — veca otpornost
-V stepen — velika otpornost
Standardom JUS U.J1.240, je definisano da gradevina ili pozarni sektor (dio gradevine) ima onaj
stepen otpornosti na pozar, ako su pojedinacne otpornosti gradevinskih konstrukcija vece ili jednake
vrijednostima nazna¢enim u tom standardu.
Ako gradevina ili njen pozarni sektor ima pojedine elemente gradevinske konstrukcije sa otporno$céu
vecom ili jednakom onoj naznacenoj za pojedini stepen, a samo jedan konstruktivni element ima tu
vrijednost manju, konstrukcija gradevine odnosno gradevina ima onaj stepen otpornosti prema pozaru
koji ima poZarni sektor sa najmanjom otpornosti.
Konstruktivni sistem objekta, ¢ini ab zidovi, ab stubovi, ab grede i ab ploce.
Elementi konstrukcije koji su unutar jednog pozarnog sektora, a u skladu sa standardom JUS
U.J1.240, imaju slijedecu otpornost prema pozaru:
- Nosivi zidovi, nosivi stubovi i nosive grede — REI 120
- Krovni pokriva€ REI 60 .........cccooviiiiiiiiiiiiiiiii, velika otpornost prema poZaru
- Nenosovi pregradni i fasadni zidovi EI 90.................... veca otpornost prema poZaru
Prema tome, elementi konstrukcije koji nisu u granicama pozarnih sektora (objekat nije podjeljen u
pozarne sektore) imaju vecu otpornost prema pozaru, kao i nosivi elementi konstrukcije.

veca otpornost prema poZaru

111.2.c. KARAKTERIZACIJA UGRADENIH MATERIJALA U SKLADU SABAS EN 13501-1

Iz naprijed navedenog se da zakljuciti da su u konstruktivnoj fazi primjenjeni materijali koji u smislu
njihove zapaljivosti imaju klasu Al ili A2, u skladu sa BAS EN 13 501-1, kako slijedi:

. Reakcija Produkcija dima i Klasifikacija podnih
Vrsta materijala ol Xocgs

na vatru lebdecih Cestica obloga
Beton Al - -
Staklo Al - -
Parket (drvo) D D-s1,d2 Dr-s1
Kamen Al - Alxs
Topli pod (itison) E
Keramicke plocice Al - -
Mineralne ploce A2 A2-s1,d0 -
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Odlukom Evropske komisije br. 96/603/EC od 04.10.1996. godine ovi materijali klase Al i A2 se
dalje ne ispitiju i njihova klasa zapaljivosti se ne provjerava.

Klase za gradevinske materijale prema EN 13501-1 opisuju se koristenjem sljedeéih simbola: Al,
A2, B, C, D, E, F, a sto ima slijedece znacenje:

Al Proizvodi, koji uopste nece doprinositi vatri.

A2 Proizvodi, koji doprinose vatri u izuzetno ogranicenom obimu.

Proizvodi, koji doprinose vatri u veoma ogranicenom obimu

Proizvodi, koji doprinose vatri u ograni¢enom obimu.

Proizvodi, koji doprinose vatri u prihvatljivom obimu.

Proizvodi kod kojih je reakcija na vatru prihvatljiva
Proizvodi za koje nije utvrdjeno da imaju reakciju na vatru.

mTm oo W

Nastanak dima i1 formiranje kapljica se izrazava koriStenjem dodatne klasifikacije s i d. Proizvodnja
dima moze se klasifikovati kao klasa s1, s2, ili s3, a formiranje kapljica kao d0, d1, d2.

sl Proizvodnja dima je vrlo ogranicena.

s2 Proizvodnja dima je ogranicena.

s3 Proizvodnja dima ne ispunjava uslove klase sl ili s2.

d0 Gorece kapljice ili Cestice se ne pojavljuju.

d1l Gorece kapljice ili Cestice se brzo gase.

d2 Formiranje gore¢ih kapljica ili Cestica ne ispunjava uslove klase d0 ili d1.

Klase Al i F se uvijek prikazuju bez bilo kakvih dodatnih klasifikacija.

Klasa E bez dodatnih klasifikacija upucuje na to da se iz materijala ne formiraju gorece kapljice.
Sve ostale klase takodjer porazumijevaju i dodatne klasifikacije, npr. A2—s1, dO, B-s1, d0, D-s2, d2,
E—d2.

Podne podloge

Klase za podne podloge se opisuju putem sljede¢ih simbola: Alr, A2, BrL, Crr, DL, EFL, FrL.
Proizvodnja dima se izrazava koristenjem dodatnih klasifikacija s1 ili s2.
Objasnjenje :

AlrL Proizvodi, koji uopste ne doprinose vatri.

A2rL Proizvodi, koji doprinose vatri u izuzetno ogranicenom obimu.

B FL Proizvodi, koji doprinose vatri u veoma ogranicenom obimu

C rL Proizvodi, koji doprinose vatri u ogranicenom obimu.

D rL Proizvodi, koji doprinose vatri u prihvatljivom obimu.

E FL Proizvodi kod kojih je reakcija na vatru prihvatljiva

F rL Proizvodi za koje nije utvrdjeno da imaju reakciju na vatru.

sl Proizvodnja dima je ogranicena.

s2 Proizvodnja dima ne ispunjava uslove klase s1.

1z svega navedenog da se zakljuciti da se navedeni elementi projektovani od materijala sa povoljnim
pozarnim karakteristikama, a svi konstruktivni elementi imaju otpornost najmanje REI 120. Nenosivi
elementi imaju otpornost prema pozaru EI 90.

Kako se otpornost na pozar cjelokupne konstrukcije racuna prema otpornosti konstruktivnog
elementa najnize vatrootpornosti, objekat u skladu sa standardom JUS U.J1.240 u cjelini ima vecu
otpornost na pozar.

Obzirom da je pozarno optereCenje u objektu nisko, te da su u objektu predvidene instalacije za
automatsku dojavu pozara, hidrantska mreza te prenosni aparati za gasenje pocetnog pozara, ovakva
vatrootpornost objekta se smatra zadovoljavaju¢om.

JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA /P + 2/, ul. Mala Aleja br. 69, 71210 Ilid?a




Procjena ugrozZenosti 13/43

Pozarne opasnosti u objektu ove namjene poti¢u prevenstveno prisutnih elektri¢nih instalacija, pa se,

obzirom na to, mjere zaStite od poZara ne odnose na povecanje otpornosti na pozar konstrukcije i

gradevinskih elemenata, nego na podjelu u pozarne sektore i obezbjedenje sigurne evakuacije, kao i

primjene propisa za elektri¢ne i masinske instalacije.

o Ocjenjuje se da obzirom na prisutno nisko pozarno opterecenje konstrukcija objekta zadovoljava
(posjeduje zadovoljavajucu otpornost prema pozaru). U obradi su koristeni materijali povoljnih
pozarnih karakteristika u pogledu reakcije na vatru, produkcije dima i gorecih kapljica.

1113.  PODJELA OBJEKTA U POZARNE SEKTORE

Objekti generalno moraju biti podijeljeni na pozarne sektore kako bi se Sirenje vatre i dima ogranicilo,

kako bi se obezbijedila sigurna evakuacija, da bi se pomoglo spaSavanje i sama operacija gasenja i

konac¢no da bi se materijalna Steta od pozara umanjila.

Podjela objekata na vec¢i broj pozarnih sektora predstavlja bitnu i efikasnu mjeru zastite od moguénosti

Sirenja pozara na veci dio objekta.

Formiranje pozarnih sektora u objektima, pored ostalog, diktira:

- stepen opasnosti po nastanak pozara ili eksplozije koji egzistira u nekom prostoru,

- vrijednost poZarnog opterecenja,

- znacaj o¢uvanja funkcije prostora u nastanku i gaSenju pozara (agregatska postrojenja, postrojenja
za snabdijevanje vodom za gasenje, i sl.),

- rizik od gubitka ljudskih Zivota,

- rizik od uniStenja velikih vrijednosti do kojih dolazi destruktivnim dejstvom razvijenog poZara,
itd.

Opcenito, pojedini spratovi objekata, podrum i potkrovlje u principu moraju biti posebni pozarni

sektori (razdvajanje poZara po spratovima). Veli€ina poZarnog sektora se ogranicava tako Sto vatra

koja nastane u jednom poZarnom sektoru nece prouzrokovati pretjerano veliku materijalnu Stetu na

imovini.

Prostorije sa bitno razli¢itom namjenom ili sa bitno razli¢itim pozarnim optereenjem moraju se

organizovati u posebne pozarne sektore, ukoliko je to neophodno za obezbjedenje zastite ljudi ili

imovine (razdvajanje poZara prema namjent).

Pozarni sektor se moze sastojati od nekoliko spratova. Primjeri uobicajenih pozarnih sektora su

stepeniSta, apartmani, garaze, kotlovnice 1 proizvodne prostorije i skladiSta proizvodnih pogona 1

postrojenja. Strojarnice liftova u potkrovljima, saune ili druge slicne prostorije su obi¢no

organizovane kao posebni pozarni sektori, odvojeni od ostalog dijela potkrovlja.

Ovdje se moze konstatovati da je objekat Skole (prizemlje, prvi i drugi sprat) bez toplotne podstanice

I lifta je jedinstven pozarni sektor.

I11.4. EVAKUACIJA U USLOVIMA POZARA

U slucaju pojave pozara ili druge nesrece, mora biti moguce bezbjedno evakuisati objekat. Objekat mora
biti opremljen adekvatnim brojem izlaza razmjeStenih na odgovarajuéi nacin, a koji su istovremeno
dovoljno prostrani, jednostavni za upotrebu tako da vrijeme evakuacije objekta ne traje dugo ¢ime se
smanjuje nivo opasnosti.

Lift ili drugo sli¢no sredstvo se ne smatra izlazom. Izlazi moraju biti takvi da omogucavaju iznoSenje
nepokretnih osoba na nosilima kroz izlaz iz evakuacionog podrucja.

Prolazi u evakuacionom podrucju, koji vode do izlaza, moraju biti dovoljno prostrani i lako prohodni.
Prolazi koji vode ka izlazu mogu ukljucivati i stepeniste izmedu razliCitih nivoa samo ako se moze
smatrati da ti nivoi pripadaju istom evakuacionom podrucju.
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Izlazi moraju voditi vani na prizemlje ili neko drugo mjesto koje je sigurno u slucaju pozara.
Udaljenost od izlaza do bilo koje tacke u evakuacionom podrucju se odreduje duz najkraceg
prohodnog puta. Ako se putevi ka dva posebna izlaza djelimicno spajaju, duzina zajednickog dijela
se racuna kao njegova dvostruka duzina.

Ako se prohodna ruta ne zna unaprijed, udaljenost se utvrduje duzinom rute koja prati pravac zidova.
Za uredske ili prostorije za smjestaj, ucionice u Skolama ili slicne priliéno male prostorije sa
pristupom izlazu kroz unutra$nji hodnik, udaljenost do izlaza se mjeri od vrata prostorije do vrata
izlaza.

Efikasnost evakuacije obezbjeduje se pravilnim izborom i definisanjem pozarnih sektora i pravilnim
izborom, dimenzionisanjem i dispozicijom puteva za evakuaciju.

Kvalitet horizontalnih 1 vertikalnih komunikacija odreduje efikasnost evakuacije i mogucnost
intervencije u uslovima poZara. Bitni parametri na osnovu kojih se procjenjuje moguénost
pravovremene evakuacije i sprovodenja efikasne akcije gasenja su:

- propusna mo¢ horizontalnih i vertikalnih komunikacija,

- duzina puteva evakuacije,

- kao i njihova materijalizacija.

Prema ¢lanu 33. Zakon o zastiti od poZara i vatrogastvu (,,SluZbene novine FBiH* br. 64/09)
pri projektovanju stambenih gradevina sa Cetiri ili viSe nadzemnih etaza, industrijskih
gradevina, energetskih objekata i gradevina za javnu upotrebu (bolnice, hoteli, sportske i druge
dvorane, robne kuce, §kole, saobracajne stanice, aerodromi i drugi sli¢ni objekti) obavezno se,
pored komunikacionog, projektuje i poZarno stepeniste.

Akcent same zaStite, odnosi se uglavnom na organizaciju same evakuacije, obucavanje ljudstva,
stalne vjezbe kao 1 mugucnosti lokalizacije nastalog poZara.

UspjeSnost evakuacije objekta zavisi o dobro organizovanom centralnom nadzornom sistemu citavog
objekta koji mora nadzirati sve tehni¢ke parametre u njemu.

Putevi za evakuaciju do prvog izlaza treba da budu $to krac¢i da se evakuacija iz ugrozenog prostora
ostvari prije nego vatra i dim zaprijece izlaz.

Polazno mjesto (PM) je mjesto na kojem se moze zateéi osoba u trenutku saznanja da je doslo do
takvog razvoja pozara da je potrebna evakuacija.

Bezbjedno mjesto (BM) je mjesto van zgrade na kojem se ne mogu oc¢ekivati Stetni efekti pozara —
plamen, dim, pad ostecenih dijelova i sli¢no. Bezbjedno mjesto za gradevine ovih vrsta je mjesto
udaljeno najmanje 5m od izlaza iz gradevine na ulici ili platou ispred objekta.

Koridor evakuacije (KE) ¢ine gradevinske konstrukcije gradevine kojima se ograni¢avaju prostorije
za evakuaciju 1 sprecava prodor plamena i dima.

Etazni izlaz (EI) Cine vrata na izlazu iz hodnika otporna prema pozaru ili ona koja spre¢avaju prodor
vatre 1 dima na ulazu u stepeniste, tampon prostora ili u izlazni hol.

Sigurnost evakuacije obezbjeduje se odgovaraju¢om vatrootporno$cu i konstruktivnom sigurnosti
dijelova objekta koji su bitni za evakuaciju sa aspekta zastite ljudi od mehanickih i termickih dejstava,
a u cilju pruzanja dovoljnog vremena za evakuaciju, odgovaraju¢om zaSitom od dejstava Stetnih
produkata sagorijevanja (sistemi za odvodenje dima, upotreba odgovaraju¢ih materijala 1 sl.),
izborom odgovaraju¢ih signalnih uredaja i znakova za uocljivo i nedvosmisleno oznacavanje
najkrac¢ih puteva evakuacije, ukljucujuci 1 sigurnosnu rasvjetu.

JU CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA /P + 2/, ul. Mala Aleja br. 69, 71210 Ilid?a




Procjena ugrozZenosti 15/43

Provodenje 1 obezbjedenje mjera za pravovremenu, efikasnu 1 sigurnu evakuaciju vrsi se u odnosu na
moguc¢i pozar koji je u konkretnim uslovima, najnepovoljniji za evakuaciju. To podrazumijeva
stvaranje ¢injenica da ¢e u datim uslovima i u slucaju stihijskog napustanja objekta, sve osobe sigurno
napustiti ugrozeni dio objekta, a te pretpotstavke su bazirane na slijede¢em:

- dovoljan broj i dovoljne dimenzije izlaznih vrata,

- veliki broj prozora koji se mogu koristiti za nuzni izlaz,

- veliki slobodni prostor oko objekta,

- povoljna dispozicija, prohodnost i potrebna propusnost puteva za evakuaciju,

- odgovarajuca vatrootpornost puteva za evakuaciju,

- relativno mala duZzina puteva za evakuaciju,

- dobra prirodna ventilacija i efikasno odvodenje dima sa puteva za evakuaciju,

- uocljivo 1 nedvosmisleno oznacavanje najkrac¢ih puteva koji vode iz objekta i fizicka

osposobljenost zaposlenika za efikasnu evakuaciju,

- dostatna osvjetljenost i vidljivost koja obezbjeduje sigurno kretanje putevima za evakuaciju.
Potpuna i organizirana evakuacija osoba u objektu, izvodi se samo u sluc¢aju veéeg pozara. Ipak,
spontanu evakuaciju mogu izvoditi zaposlenici po svom nahodenju i saznanju o nastanku pozara.

I1l.4.a. EVAKUACIJA 1Z OBJEKTA

Kapacitet izlaza gradevine u skladu s NFPA 101 je predviden s minimalno 0.8 cm/osobi za izlaze
stubista te 0.5 cm/osobi za horizontalne izlaze. Broj nastavnika i ucenika prema izjavi investitora,
odnosno direktorice Skole je cca 52 nastavnika i uposlenika i cca 355 ucenika.

Evakuacija iz prizemlja moguc¢a putem dvoja dvokrilna vrata sirine 180 cm i dvoja jednokrilna vrata
sirine 90 cm. Evakuacija sa sprata moguca je putem dvoja dvokraka stepenista.

U skladu sa ¢lanom 33. Zakona zaStite od poZara i vatrogastva ovakav objekat treba da ima poZarno
stepeniste, jer spada u kategoriju Javnih objekata, te se na osnovu toga daje preporuka investitoru da
izvrsi izgradnju poZarnog stepenista.

111.5.  1ZVORI OPASNOSTI PO POJAVU I SIRENJE POZARA

Jedan od uslova efikasnog preduzimanja preventivnih mjera zastite od poZara i eksplozije jeste
poznavanje svih opasnosti koje mogu do¢i do izrazaja u odredenoj sredini.
Izvori opasnosti od pozara u objektima su u direktnoj ovisnosti od namjene objekata, procesa rada,
uskladiStenih materijala, gotovih proizvoda, repromaterijala i sirovina. Djelatnost — osnovne
operacije u ovom procesu rada su sljedece:

- Obrazovno odgojni proces ucenika osnovne skole.

Elektri¢ne instalacije

Neispravnost elektri¢nih instalacija, njihovo nepravilno koristenje i odrZavanje Cesto je uzrok pojave
pozara. U tome vazno mjesto zauzima preopterecenost elektricne instalacije zbog veceg broja
prikljucaka potrosaca. U tim uslovima dolazi do pregrijavanja vodova i pojave pozara.

Veliki broj pozara izaziva preopterecenost elektri¢nih brojila, usljed ¢ega dolazi do poZara na njima
1 na ostaloj razvodnoj plo¢i 1 instalaciji.

Zbog preopterecenja vodovi se prekomjerno zagrijavaju pri cemu dolazi do paljenja izolacionih
materijala (gume, plastike), a vatra se dalje prenosi na najblize predmete. Kratki spoj, zbog
mehani¢kog oStecenja izolacije ili usljed vlage izaziva iskrenje i zagrijavanje provodnika i okoline
Sto dovodi do pojave pozara i tehniCke neispravnosti na elektricnim uredajima, kao $to su
transformatori, sklopke, prekidaci, uti¢nice 1 sl.
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Upotreba produznih kablova u proizvodnji ili u bilo kojem objektu ovog komleksa, i njihovo
"Stiklanje" je strogo zabranjeno, jer vrlo lako moZze da izazove pozar ve¢ih razmjera, pogotovo ako je
prostor zatvoren bez prisustva ljudi, koji bi ranije otkrili pozar.

PusSenje

Pusenje u radnim prostorijama, skladistima i na drugim mjestima na kojima se nalaze zapaljive tvari
moze dovesti do pojave pozara. Medutim, najvise pozara prouzrokuju pusaci zbog nemarnog odnosa
sa priborom za pusenje, a narocito u objektima u kojima se nalaze lakozapaljive materije.

Najces¢i uzrok pozara je odbacivanje neugasene Sibice ili cigarete, jer one mogu upaliti zapaljive
tvari.

Odbacene neugasene cigarete kada dodu u dodir sa zapaljivim materijama (papir, tekstil, drvo 1 dr.)
izazivaju paljenje koje u pocetku nezapazeno tinja, a kada se razgori pozar se brzo Siri.

Opusak od cigarete moze imati temperaturu izmedu 350°C i 650° C, ¢ak 6 do 12 minuta nakon
odbacivanja. Narocito veliku opasnost od pozara predstavlja opasnost od skrivenog pusenja odnosno
pusenja po skrovitim mjestima na kojima postoje zapaljive materije. Pusenje treba zabraniti u svim
radnim prostorijama, za radnike puSace odrediti prostoriju za pusenje.

Atmosfersko praznjenje

Prirodne pojave, kao §to je grom mogu prouzrokovati poZar u objektima. Udar groma je odavno
poznat kao izvor poZara, pa je poblize propisana zaStita od udara groma i nacin izvodenje
gromobranske instalacije na gradevinskim objektima. U poglavlju elektricne instalacije su opisane
gromobranske instalacije.

Samozapaljivost

Mnogi materijali skloni su samozapaljenju usljed samozagrijavanja, zbog svojih hemijskih, fizickih
1 bioloskih osobina. U ove materije, podlozne samozapaljenju, spadaju masne krpe, laneno ulje, drvna
prasina i sl.

Proces samozapaljenja teCe tako $to se materija zagrijava nekim izvorom topline (sunce) i oksidira.
Zbog toga se temperatura povecava do temperature na kojoj se doti¢na materija upali.

Temperatura na kojoj se materija upali bez prisustva vanjskog izvora paljenja naziva se temperatura
samozapaljivosti.

Staticki elektricitet

Staticki elektricitet nastaje medusobnim trenjem dvaju tijela. Napon statickog elektriciteta moze
dosti¢ii 100 000 V. Ovaj elektricitet nije opasan za Covjeka, ali njegova iskra moze (na prenosiocima
i drugim mjestima) zapaliti papir, ulje i drugi zapaljivi materijal koji se nalazi u neposrednoj blizini
pojave varnice.

Ostali uzroci pozara

Nered 1 necistoca Cesto su uzrok pojave pozara u radnim i pomo¢nim prostorijama. Zbog toga je
neophodno da se u svim radnim prostorijama strogo odrZava €isto¢a, a narocito da se pazi na zapaljive
hemikalije i druge poZarno opasne materije, da se iste ne razlijevaju po zagrijanim povrSinama.
Posude u kojima se drze navedene materije moraju biti u originalnoj ambalazi.

Pored rec¢enog, otpaci papira, plastike, drveta, plasticna ambalaza moraju se redovno prikupljati u
nezapaljive kante i odnositi izvan prostorija. Time se otklanja opasnost od eventualnog paljenja i
pojave pozara Sto se smatra jednom od preventivnih mjera zastite od pozara.

U odnosu na analizirane izvore opasnosti od pozara i projektovane mjere zastite od pozara (unutrasnja
i vanjska hidrantska mreza i potreban broj aparata za gasenje pocetnih pozara), a uz propisno —
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tehnoloSko obavljane svakodnevnih poslova i radnih zadataka, mala je moguénost da dode do pozara
vecih razmjera.

111.5.a. PROCES RADA | OPASNOSTI KOJE GA PRATE
111.5.a.i Objekat skole

Jedan od uslova efikasnog preduzimanja preventivnih mjera zastite od pozara i eksplozije jeste
poznavanje svih opasnosti koje mogu do¢i do izrazaja u odredenoj sredini.

Kako je vec ranije navedeno objekat spada u kategoriju gradevina za javnu upotrebu, u ovom slucaju
odrzavanje nastavno procesa obrazovanja u srednjoj skoli, §to su i osnovne djelatnosti koje se odvijaju

u objektu. Ova djelatnost sama po sebi, nije uzrocnik nastanka pozara, ali pozari mogu nastati
kvarovima na instalacijama, nepaznjom u postupanju sa instalacijama i opremom, nehat i necistoca.
Treba napomenuti da se u laboratorjama u kojima se izvode vjezbe iz nastavnih predmeta vezanih za
Hemiju 1 sli¢no, nalaze i manje koli¢ine lako zapaljivih tekucina koje se drze u laboratorijskim
ormari¢ima.

Od energenata u objektu se upotrebljava elektri¢na energija, te zagrijana voda za zagrijavanje
prostorija.

111.5.b. FIZICKO-HEMIJSKE OSOBINE PRISUTNIH ZAPALJIVIH MATERIJA

Zestina i brzina §irenja poZara zavisi u znatnoj mjeri od fizi¢ko- hemijskih osobina gorivih materija,
te njihove ukupne koli¢ine prisutne u datom prostoru. Kako bi se pravilno pristupilo akciji gasenja
eventualnog pozara, potrebno je poznavati osnovne fiziko-hemijske Kkarakteristike gorivih
materijala, njihovo ponaSanje u pozaru, te obezbjediti efikasna sredstva za gasenje pozara.

U objektu su prisutne ¢vrste zapaljive materije Cije su fizicko-hemijske karakteristike, klasifikacija prema
ponosanju u pozaru, te efikasna sredstva za gasenje pozara pregledno navedene u Tabeli broj 1:

TABELA BR. 1 - Fizicko-hemijske osobine prisutnih zapaljivih materija (tvari)
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i iji kruta .
PVC izolacij 300-400 | - R - FXIVC | COziprah | A
kablova tvar
. kruta
Tekstil tvar 390-590 - - - - - - - FxIlc voda, prah A
kruta | .
Guma iznad 300 -- - - - -- - - FxIIICFu | voda, prah A
tvar
kruta FxIIC voda, prah
i Iznad 300 |  -- - - - - - - ' A
Papir tvar

Neke pojedinosti u vezi sa navedenim zapaljivim tvarima i njihovo ponaSanje u uslovima pozara:

. Paljenja drveta zavisi od vrste drveta, a kreée se izmedu 250 °C do 300 °C. Pod uticajem plamena
drvo gori 1 brzo Siri pozar.

. Provodnici i kablovi (PVC izolacija, prirodna guma, itd.) spadaju u kategoriju gorivih materija.
Izolacija od plastike (PVC) za kablove vrlo je opasna zbog moguénosti prenoSenja pozara i
stvaranja korozivnih gasova koji su najopasniji u kontaktu sa elektronskom opremom. PVC
omota¢ ve¢ na 200 °C gubi svoja protivpozarna svojstva.
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Polimeri koji se Koristi za izradu tekstilnih vlakana imaju veliku sklonost ka paljenju i
sagojevanju. Skoro svi tekstili su gorivi. NajniZa temperatura na kojoj dolazi do paljenja je 390
°C (pamuk) do 590 °C (vuna) i zavise od vrste i oblika sirovine. Tekstili od sinteti¢kih vlakana
imaju jo$ izraZeniju sklonost ka paljenju, kao i proizvodi dobijeni mjeSavinom vune i sinteti¢kih
vlakana.

Papir spada u grupu ¢vrstih materija koje mogu intenzivno da gore.

Obicno staklo se lomi i prska na sitne komade u ranom stadiju pozara kod naglog poveéanja
temperatura. Neka iskustva pokazuju da se to deSava na temperaturama oko 150 °C. Ako se
polagano grije, dolazi do smekSavanja i na kraju topljenja stakla.

Guma je gorivi materijal koji se dosta tesko pali. Medutim, zapaljenja guma se veoma tesko gasi
uz razvijanje produkata koji veoma Stetno djeluju na ljudski organizam i u velikoj mjeri otezavaju
akcije gaSenja pozara.

111.5.hb.i Vrste opasnosti

Razvrstavanje u skladu sa JUS Z.C0.005
Oznake koje su primjenjene u Tabeli prema JUS Z. C0.005 imaju slijedece znacenje

Fx - materije i roba koja direktno ili indirektno ucestvuje u procesu sagorijevanja i to odavanjem
toplote sagorijevanja, energijom samopaljenja, oslobadjanjem zapaljivih produkata razlaganja,
ubrzavanjem procesa sagorijevanja ili oslobadjanjem zapaljivih gasova ili toplote,

Fu - materije koje pri normalnom sagorjevanju stvaraju vece koli¢ine dima,

Klase opasnosti
klasa opasnosti | - veoma lako zapaljive i brzo sagorive materije
klasa opasnosti Il - lako zapaljive i brzo sagorive materije
klasa opasnosti 11l - zapaljive materije
klasa opasnosti IV - sagorive materije
klasa opasnosti V - teSko sagorive materije
klasa opasnosti VI - nezapaljive materije

Kategorije opasnosti

Vrsta opasnosti i stepen opasnosti zajedno obrazuju kriterije za razvrstavanje materija i roba u
kategorije opasnosti koja se oznacava kombinacijom slova za vrstu opasnosti i brojeva za stepen
opasnosti. Materije i robe klasirani npr. u kategorije opasnosti ExI-11 i FxI-111 su eksplozivni, odnosno
lako zapaljivi.

Agregatna stanja materije
A - gasovite materije

B — te¢ne materije

C — ¢vrste materije

Prema odredenim fizicko-hemijskim osobinama tvari i robe dijele se na :
D — eksplozivne tvari
E — samozapaljive tvari
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F — tvari koje pri zagrijavanju ispustaju zapaljive i otrovne produkte razlaganja
G — oksidaciona sredstva

H — nezapaljive tvari koje s vodom razvijaju zapaljive plinove

I — nezapaljive tvari koje s vodom razvijaju toplinu

Klase poZara

Klasa A - svrstavaju se pozari ¢vrstih materija (drvo, ugalj, papir, tekstil, plastika i sl.) koje
sagorijevaju plamenom i zarom. Za njihovo gasenje naj¢esce se primjenjuje voda.

KlasaB - pozari zapaljivih te¢nosti (npr. boje, lakovi, benzin, ulje, asfalt, smole, vosak, eter,
alkohol) koji gore bez zara. Za gasenje primjenjuje se pjena i prah.

KlasaC - pozari gorivih gasova (metan, butan, propan, prirodni gas, vodik, acetilen i dr.) koji
sagorijevaju samo plamenom. Za gasSenje se naj¢eSce primjenjuje prah ili ugljendioksid.

KlasaD - pozari lakih metala koji gore jakim zarom (Al, Mg i njihove legure)

KlasaF - ukoju se svrstavaju pozari biljnih i Zivotinjskih ulja i masnoca.

111.5.c. KOLICINE ZAPALJIVIH MATERIJA PO PROSTORIMA

U objektu nije predvideno drzanje bilo kakvih materija u formi skladista zapaljivog materijala.

111.5.d. PREGLED TEHNOLOSKIH MJESTA GDJE POSTOJI VJEROVATNOCA ZA NASTAJANJE I SIRENJE
POZARA

Kao mjesta koja predstavljaju najveci izvor opasnosti po pojavu i Sirenje pozara mogu se definisati
masinsko- tehnoloska postrojenja i instalacije grijanja, prostorije sa elektropostrojenjima i
elektroinstalacije. Mogu¢nost nastanka pozara se ne moze iskljuéiti u bilo kom prostoru ili u bilo
kojoj tehnoloskoj cjelini.

111.5.e. PUTEVI SIRENJA EVENTUALNOG POZARA

S obzirom da je objekat podijeljen u tri pozarna sektora, jedan pozarni sektor Cine svi spratovi, a
drugi i trec¢i pozarni sektor je prostor toplotne podstanice te lift te se namece zaklju¢ak da je evidentna
mogucnost Sirenja poZara iz jednog prostora u drugi, tj. sa jedne etaZe na drugu.

PoZar se mozZe Siriti u okviru jednog poZarnog sektora kako po horizontali tako i po vertikali. Podne
1 stropne obloge koje su veoma Cesti putevi Sirenja poZara su izvedeni od materijala sa nepoznatim
pozarnim karakteristikama obzirom da u vrijeme pregleda objekta atestna dokumetacija nije stavljena
na uvid.

11.6. POSTROJENJA I INSTALACIJE U OBJEKTU
111.6.a. MASINSKA POSTROJENJA | INSTALACIJE

Od masinskih postrojenja i instalacija koje egzistiraju u objektu nalazi se postrojenje tj. toplovodna
podstanica koja je toplotnu energiju dobija od KJKP ,,Toplane* d.o.o. Sarajevo. U prostoru podstanice
toplovod kao i sigurnosna i zaporna armatura kao i uredaji za kontrolu pritiska radnog medija- tople vode.
Radni medij se dalje s snizenim pritiskom distribuira prema plocastim radijatorima i sanitarnim

prostorima na svim etazama unutar objekta skole.

U tehnickoj prostoriji potrebno postaviti uputstva za rukovanje opremom i instalacijama, te znakovi
zabrane, upozorenja ili obavjestenja. Tehnika prostorija je opremljena aparatom za gasenje pocetnog
pozara tipa S-9, te sistem za detekciju i dojavu pozara.
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111.6.0. VODOVODNA | KANALIZACIONA INSTALACIJA | HIDRANTSKA MREZA

Na osnovu Pravilnika o tehnickim normativima za vanjsku i unutra$nju hidransku mrezu za gasenje
pozara ("Sluzbene novine FBiH", br. 87/ 11) u objektu $kole je izvedena unutrasnja hidranska mreza.
Polozaj hidranata je prikazan u grafickom dijelu Procjene ugrozenosti. Raspored hidranata, broj
hidranata su po vaze¢im propisima za ovu instalaciju.

Hidrantski ormari¢i sa pripadaju¢om opremom u skladu sa normama BAS EN 671-1, BAS EN 671-
2 1 vatrogasnim aparatima koji se montiraju na 1,50 m od kote poda. Prikljuc¢ak za svaki hidrant je @
50 mm. Hidrantski ormari¢i opremljeni su kutnim hidrantskim ventilom, trevira crijevom duzine 15m
I mlaznicom.

Odvodnja atmosferskih voda sa krova objekta predvidena je preko krovnih slivnika i cjevovoda da se
gravitaciono izvede iz objekta u istom smjeru kao i fekalne otpadne vode.

Objekat skole ne posjeduje vanjsku hidrantsku mreZzu.

111.6.c. POTENCIJALNI UZROCNICI POZARA NA MASINSKIM POSTROJENJIMA | INSTALACIJAMA

Topla kao i hladna voda ne predstavljaju opasnost po pojavu i Sirenje pozara. Topla voda ne moze
biti uzro¢nik nastanka niti put Sirenja pozara. Od maSinskih postrojenja i instalacija kao izvor
opasnosti od pojave i Sirenja poZara su postrojenje za pripremu tople vode- toplotna podstanica- koja
se nalazi u prizemlju objekta.

Kao i kod elektricnih instalacija 1 postrojenja, da bi se ostvario potreban nivo zastite od poZzara,
odnosno, da bi se potencijalni uzrocnici pozara sveli na najmanju mogucu mjeru, potrebno je
preduzeti Citav niz mjera, postupaka 1 aktivnosti, od davanja projektnog rjesenja, pa sve do kraja
zivotnog vijeka objekta. Potreban nivo zastite od poZara se postize 1 stru¢nim obucavanjem radnika
za rad s postrojenjem za pripremu tople vode- kotlovnice.

111.6.d. ELEKTRO POSTROJENJA, UREPAJI I INSTALACIJE

Sva elektriéna postrojenja, uredaje i instalacije koji su instalisani u objektu JU Cetvrta gimnazije Ilidza
moZzemo podjeliti na:

1. Elektri¢na postrojenja, uredaje 1 instalacije jake struje,

2. Elektricne instalacije i uredaji slabe struje.

11.6.d.i Elektricne instalacije i uredaji jake struje

Od elektri¢nih instalacija, uredaja i postrojenja jake struje dominiraju:
1. Elektri¢ne instalacije, uredaji 1 postrojenja napajanja objekta elektriénom energijom,
Napajanje elektricnom energijom glavnih i pomo¢nih razvodista,
Instalacija rasvjete (opSta i protupanicna),
Elektri¢na instalacija za napajanje prikljucnica i tehnoloskih potroSaca,
Instalacija za izjednacenje potencijala,
Gromobranska instalacija.

IS

111.6.d.ii Elektricne instalacije i uredaji slabe struje

Od elektri¢nih instalacija, uredaja i postrojenja slabe struje a koje su karakteristi¢ne sa aspekta zastite
od pozara dominiraju:

1. Telefonska instalacija koja je izvedena i

2. Instalacija vatrodojave — koja je izvedena,
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Kada je u pitanju zastita od pozara na elektri¢nim instalacijama sve ove instalacije i postrojenja se
mogu podjeliti na instalacije koje mogu biti uzro¢nici nastanka i prenosa pozara te instalacije koje su
u funkeciji zastite od pozara 1 eksplozije. Sva postrojenja, uredaji i instalacije jake struje su moguci
uzrocnici nastanka i prenosa pozara dok instalacije i uredaji slabe struje uglavnom nisu instalacije
koje mogu biti uzro¢nici nastanka pozara, ali mogu biti uzro¢nici prenosa pozara.

111.6.e. ANALIZA STANJA ELEKTRO POSTROJENJA | ELEKTRICNIH INSTALACIJA JAKE STRUJE NA
OBJEKTU

Kao prva mjera zastite od nastanka pozara ne elektricnim instalacijama je pravilan odabir opreme 1
instalacija koji su uskladeni sa snagom potrosaca. To znaci da zastitni uredaj strujnog kruga (osigurac)
po svojoj nominalnoj struji odgovara propusnoj moci instalisanog kabla, a sve to odgovara snazi
potrosaca.

111.6.f. NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRICNOM ENERGLIOM

Objekat se napaja elektricnom energijom iz niskonaponske distributivne mreze. Priklju¢na tac¢ka na
postojecu niskonaponsku mrezu je KPO na fasadi objekta sa koga se napaja GMRO u etazi prizemlja.
GRO je predviden od dvostruko dekapiranog lima debljine 2 mm, u zastiti IP 44, strujne sabirnice
klase I. Ukupna instalisana snaga potro$aca je nepoznata, kao ni drugi faktori u mrezi (faktor
istovremeneosti, faktor snage i sli¢no). Nije bilo moguce utvrditi kojim i kakvim napojnim kablom
se napaja GRO. Predvideni sistem zastite od opasnog napona dodira je TN-S, pa su u GRO odvojene
nulta i zastitna sabirnica. Ove sabirnice su spojene u GRO spojene i zajednic¢ki povezane na
uzemljivag, 1 dalje se u instalaciji ne spajaju.

111.6.0. NACIN POLAGANJA KABLOVA

Instalacija u objektu izvodena kablovima PP-Y (instalacioni razvod) i PPO0 — Y (napojni kablovi),
polaganjem podzbuk.

111.6.h. INSTALACIJA RASVJIETE, UTICNICA I OSTALIH POTROSACA

Opsta rasvjeta predvidena je u svim prostorijama sa odgovarajuim svjetiljkama. Upravljanje
rasvjetom je lokalno - prekida¢ima. Montazne Suko uti¢nice predvidene su u cijelom objektu.
Instalacija uti¢nica izvedena je kablovima PP-Y i PP00-Y. Za potrebe prikljucenja ostale tehnoloske
opreme i uredaja u cijelom objektu predvideni su odgovarajuci izvodi koji se ovisno od uredaja,
zavrSavaju uticnicama, fiksnim spojem ili direktno na uredaj - potrosac.

111.6.i. PANIK RASVJETA

U objektu je izvedena panik rasvjeta sa kablovima PP-Y 3x1,5 mm?, uvugenim u PVC cijevi. Za
slu¢aj nestanka napona iz mreZe, projektovana panik rasvjeta koja svjetle¢éim oznakama pokazuje
najkraci put ka izlazu iz objekta. Svjetiljke panik rasvjete rasporeduju se po objektu.

Dok postoji mrezni napon svjetiljka ne gori, a ugradeni punja¢ kontrolirano puni ugradenu Ni-Cd
akumulatorsku bateriju, koja omogucava autonoman rad svjetiljke u trajanju od 3 h. Kapacitet baterije
je predviden za jednoiposatni rad svjetiljke. Cim izostane mreZni naponautomatski se ukljuéi aku-
baterija, koja preko tranzistorskog pretvaraca napaja svjetiljku i ona tada svijetli.

111.6.]. ELIMINACIJA POTENCIJALNIH UZROCNIKA POZARA NA ELEKTRICNIM INSTALACIJAMA

Navedeni potencijalni uzro¢nici pozara su veoma raznoliki po svojoj kategorizaciji, i neke navedene
grupacije zasluzuju posebnu obradu.
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111.6.j.i Kratak spoj u instalaciji, pregrijavanje vodova i uredaja

Kao posebna mjera zastite objekta i elektricne instalacije predvidena je zastita od pregrijavanja
elemenata izazvanih preoptere¢enjima i kratkim spojevima. Do pregrijavanja elemenata dolazi

- zbog preopterecenja

- zbog struja kratkog spoja

- zbog losih spojeva

- uslijed pretvaranja elektri¢ne energije u toplotnu.
Ova opasnost otklonjena je pravilnim izborom zastitnih elemenata (osiguraca, zastitnih automata).
Kod preoptereéenja se javljaju struje koje u pravilu nisu znatno vece od nominalnih struja pa ée ta
preopterecenja potrajati odredeno vrijeme, ali ¢e na kraju dovesti do reakcije zastitnog elementa i on
¢e iskljuciti strujni krug koji je u preopterecenju. Vrijeme rakcije zastitnog elementa ovisno je o
veli¢ini preoptereéenja (veca preopterecenja prije ¢e aktivirati zastitni element).

Kod kratkog spoja struje su znatno ve¢e od nominalni struja pa ¢e zastitni elementi reagovati odmah
odnosno u vremenu kracem od 0,4 sec - za jednopolni kratki spoj i 0,2 sec - za medufazni kratki spoj.
Ova zastita provedena je u skladu sa tehnickim propisima za izvodenje elektri¢nih instalacija 1
proracunom struja kratkog spoja i preopterecenja.

Osnovna mjera zastite od pozara kod elektri¢ne energije kao uzro¢nika pozara jeste pravilan proracun
i dimenzionisanje kablova (vodova) u odnosu na potrebnu snagu i broj potrosaca. Pored toga, jedna
od osnovnih mjera je i adekvatno slabljenje strujnog kruga na zeljenim mjestima postavljanjem
odgovarajucih osiguraca ili zastitnih sklopki.

Instalacija i elektroprema je projektovana i izvedena tako, da moze podnijeti dinamicka i termic¢ka
naprezanja koja izaziva struja kratkog spoja u ovom dijelu elektri¢nih instalacija. Od kratkog spoja 1
pregrijavanja vodova i uredaja, prema propisima predvideno je da se instalacija §titi automatskim
osiguradima i osigura¢ima sa topivim uloScima, a struje kratkog spoja, prema projektu, moraju biti
znatno nize od dozvoljenih, tako da nema opasnosti od pojave poZara na instalacionim vodovima i
kablovima.

Kod polaganja kablova obezbjeden je zadovoljavaju¢i medusobni razmak kao mjera od medusobnog
zagrijavanja.

Za odredivanje struje greske mjerodavan je otpor cijele petlje kratkog spoja zajedno sa prelaznim
otporima. On mora zadovoljavati uslov:

U
R, < : £ gdje je
Rp — otpor petlje (Q2)
U; — napon prema zemlji (V)
li — struja iskljucenja (A)
Struja iskljucenja je
i =kx1, gdje je

In — nazivna struja zastitnog strujnog uredaja

k- korekcioni fakor koji je za zazliCite vrste osiguraca (sklopki) razli¢it .

Struja kratkog spoja mora biti za sve strujne uredaje veca od struje iskljucenja zastitnog strujnog uredaja,
te Se na taj nacin postiZe Zeljena zastita od struja kratkog spoja.

111.6.j.ii Opasni napon dodira
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Zastita od opasnog napona dodira se izvodi sistemom bestrujnog nulovanja sa posebnim zastitnim
vodom (TN-S sistem). Osnovni uslov za nulovanje je da struja greske, koja nastaje pri potpunom
kratkom spoju faznog provodnika sa nultim ili dijelom instalacije ili naprave koja je nulovanjem
zastic¢ena, bude veca ili bar jednaka struji iskljucenja pripadajuceg osiguraca. Nulti zastitni vodi¢i ne
smiju imati osigurae i na svim mjestima spajanja moraju imati krute spojeve. Presjek nultog i
zaStitnog provodnika mora biti isti kao i faznih. Nulti provodnik treba da je plave boje po cijeloj
duzini, a zaStitni Zuto-zelene boje. Zastitni provodnik se spaja sa zastitnim stezaljkama prikljucenih
aparata, odnosno zaStitnim kontaktima Suko uti¢nica. Spajanje nultog i zastitnog provodnika se vrsi
isklju¢ivo u glavnom razvodno-mjernom ormaru i dalje u instalaciji se ne dozvoljava.

Zastita od indirektnog napona dodira ostvaruje se strujnom zastitnom sklopkom ( FID ) sa strujom
prorade 30 mA, montiranim u sporednim RT.

U sklopu zastite od opasnog napona dodira, a zbog povecane opasnosti od elektriénog udara u mokrim
¢vorovima izvedena je instalacija za izjedanacenje potencijala.

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢nim instalacijama medusobno su galvanski povezane
provodnikom P/F 6 mm? i preko sabirne kutije PS 49 spojene sa zastitnom sabirnicom u razvodnoj
tabli.

111.6.j.iii Opasni napon uslijed direktnog udara groma ili upada prenaponskoqg talasa

Od udara groma ili upada prenaponskog talasa, prema ustaljenoj praksi, izvedena je i zastita
cjelokupnog objekta, koja je izvedena prema propisima i standardima za ovu vrstu instalacija, tj.
gromobranskom instalacijom sa prihvatnim odvodnim vodovima i uzemljiva¢em, tj. na principu
Faradejevog kaveza.

Sve metalne elemente na objektu spojene su na uzemljenje zbog izjednacavanja potencijala.

111.6.j.iv Nekorektan izbor i razmjestaj opreme ugradene u elektricne instalacije

RazmjesSta; opreme 1 razvodnih ormara je izveden tako da je sama oprema smjeStena na lahko
pristupacnim mjestima i nije izloZzena djelovanju vlage odnosno drugim ambijentalnim poremecajima
koji veoma Cesto uticu na ispravan rad elemenata ugradenih u ormar i ostale opreme koja nije pod
stalnim nadzorom.

111.6.j.v Nepravilno rukovanje elektrouredajima i postrojenjima

Da bi se uticaj ljudskog faktora, kao jednog od elemenata potencijalnog uzroka pozara, sveo na
minimum, svaki neovlasteni pristup opremi u razvodnim ormarima je onemogucuje ugradnjom u
vrata razvodnog ormara odnosno postrojenja, brave sa klju¢em.

Svi razvodni ormari opremljeni su sa tipskim bravicama sa klju¢em (kljuc je isti za sve razvodne
ormare), natpisnim ploc¢icama, znakovima opasnosti, jednopolnim Semama, upustvima za rukovanje i atestom
proizvodaca.

111.6.j.vi Neadekvatno i neblagovremeno odrzavanje

LoSe odrzavanje i loSe rukovanje su u najveéem broju slu€ajeva uzro€nici pozara i havarija. Radi
azurnog odrzavanja elektricne instalacije, predvidena je odgovarajuca tehnicka podrska od strane
strucno kvalificiranog lica. Od izuzetne vaznosti su redovni pregledi i odrzavanje elektro opreme 1
instalacija gdje se mora strogo definisati:

- nacin vodenja dokumentacije,

- nacin zamjene opreme, te

— stru¢na sprema i ovlaStenje servisera.
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11.6.j.vi.1 Analiza stanja elektricnih instalacija slabe struje

Elektri¢ne instalacije slabe struje uradene su prema prema vazeéim propisima. Trase telefonskih
kablova su vodene odvojeno od trasa energetskih kablova. Kod prolaza telefonskih kablova iz jednog
u drugi pozarni sektor vodilo se racuna o zastiti kablova.

Od ostalih instalacija slabe struje prisutne su instalacije raunarske mreze, Vvatrodojave i
protivprovale.

Vatrodojavni sistem
U objektu je izveden sistem vatroodojave. Ova instalacija je direktno u funkciji zastite od pozara i
realizovana je kroz vatrodojavni sistem sa vrlo visokim zahtjevima za evakuaciju i obavjestavanje.
Instalacija dojave pozara je namijenjena za ranu detekciju dima, toplote 1 pozara u pocetnoj
(razvojnoj) fazi kako bi se brzo i efikasno reagiralo i zaustavilo njegovo Sirenje. U objektu je
predvidena ugradnja sistema vatrodojave koji se sastoji od:

— mikroprocesorske digitalne adresibilne centrale,

- automatskih i ru¢nih javljaca pozara,

- ulazno/izlaznih modula,

- elemenata za akusticko i svjetlosno obavjestavanje o pozaru,

— drugih elemenata vezanih na sistem (paralelnih indikatora prorade automatskih javljaca

pozara, telefonskog pozivnika, matricnog Stampaca, itd.) i

— kablovske instalacije.
Izabrani adresibilni sistem bazira se na principu programiranja svakog pojedinog elementa koji u
svom kodu nosi adresu i stanje. Sama centrala prepoznaje svaki elemenat posebno te se
parametriranjem i unosom korisni¢kih tekstova definira poloZzaj i stanje svakog elementa Sto omogucava
precizno lociranje poZara u objektu.

Za obradu signala sa detektora i upravljanje radom sistema koristit ¢e se adresibilna mikroprocesorska
centrala. Centrala je potrebno postvaviti u prizemlju objekta.
Vatrodojavna centrala omogucuje:
— Dojavu alarma baziranu na trenutnim pozarnim veli¢inama (dim, toplota ...) U najranijem
stadiju nastanka.
— Informaciju o vrsti i tipu detektora u alarmnom stanju sa porukama za poduzimanje
potrebnih mjera.
— Informaciju o ometaju¢im veli¢inama ispod alarmnog praga (lokaciju i tip detektora) koji
su pobudeni uplivima koji nisu izazvani pozarom, sa mogu¢nos$¢u njihovog otklanjanja.
— Programabilno - selektivno aktiviranje akusticke i svjetlosne signalizacije (sirene sa
bljeskalicom te zvu¢nom i svjetlosnom signalizacijom na samoj centrali).
— Kvalitetan i pravovremen prijenos pozarnih poruka na udaljeni alarmni centar (vatrogasna
brigada ili sl.)
Adresibilna centrala je montirana na zid, sa napajanjem 220V AC 50Hz (napajanje sa posebnog
strujnog kruga) te rezervno akumulatorsko napajanje kapaciteta 72 sata od ¢ega pola sata u alarmnom
stanju, na koje prelazi automatski, a nestanak mreznog napajanja se signalizira zvucno i svjetlosno
na centrali. Centrala posjeduje upravljacku tastaturu te relejne izlaze za slucaj opSteg alarma i opste
greske, izlaz 12V DC za potrebe uredaja koji se ne napajaju direktno sa petlje.
U slucaju dojave pozara, od strane bilo kog javljaca pozara u objektu, centrala obezbjeduje:
— ukljucivanje alarmnih sirena i bljeskalica,
— signal alarmne poruke na udaljenu lokaciju (vatrogasna brigada ili sl.)
Na centralu se preko petlje povezuju adresabilni automatski i ruéni javlja¢i pozara, ulazno-izlazni
moduli 1 drugi uredaji. Sa centrale se obezbjeduje napajanje i neprekidno nadgledanje petlji ili
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nastanka kvara na njima, kao i upravljanje i nadziranje drugim sistemima koji se nalaze u objektu
(izvrsne funkcije centrale).

Za detekciju pozara koristit ¢e se automatski adresibilni detektori i to:

Optic¢ki-dimni detektori (detekcija dima i produkata sagorjevanja mjerenjem koli¢ine dima koja ude

u detektor tako Sto dim presijeca svjetlosni zrak koji pada na fotodiodu. Konstrukcija komore za
detekciju dima je takva da omogucuje nesmetan ulazak dima u komoru, $to zajedno sa podesavanjem
nivoa osjetljivosti povecava otpornost na lazne alarme.)

Multikriterijski detektori (detekcija: dima i produkata sagorjevanja kao i previsoke temperature i

naglog povecanja tempertature)

U sistemu se takoder koriste ru¢ni adresibilni javljaci, alarmne sirene i sirene sa bljeskalicama za

audio i vizuelnu signalizaciju alarma, adresibilni ulazno / izlazni moduli, paralelni indikatori prorade

javljaca.

Putevi za prijenos signala

U sistemu dojave pozara putevi za prijenos signala su kablovski. Zbog nagaranja moze do¢i do

prekida signalnog puta. Kako je predvideno ozicenje klase A, kablovi imaju produzenu otpornost na

izlozenost plamenu i visokoj temperaturi najmanje 30 min.

Aktiviranje sistema

Aktiviranje sistema se provodi na jedan od sljedecih nacina:

- Automatski - sistem za dojavu pozara preko opti¢kih i termickih detektora automatski aktivira
centralu,

- Ru¢ni- sistem za dojavu pozara preko rucnih javljaca pozara aktivira centralu.

Prilikom aktiviranja sistema aktivira se glavna unutrasnja sirena, vanjska sirena i sirena u zoni

aktiviranja detektora.

Nakon aktiviranja sistema potrebno je sistem dojave poZara dovesti u pripravno (radno) stanje.

111.6.k. PREGLED POSTROJENJA I INSTALACIJA VODOVODA I HIDRANTSKE MREZE

Budu¢i da voda u protivpoZarnoj zastiti ima dominantno mjesto, to je odgovarajuc¢e snabdijevanje
vodom veoma znacajan faktor u cilju sprjeCavanja nastanka pozara, odnosno smanjenja Stete od
nastalog poZara ograni¢avanjem mogucnosti proSirenja poZara.

Na osnovu namjene objekta, za gaSenje i zaStitu prostora, evakuacionih puteva i spreavanje Sirenja
eventualnog pozara moze se primijeniti voda u kompaktnom mlazu, odnosno u obliku vodene magle
ovisno od toga koje se materije nalaze u pozaru.

Dejstvo vode se zasniva na hladenju gorive materije ispod temperature gorenja. VVoda efikasno gasi
pozare zapaljivih ¢vrstih materija (poZar klase A — pozar ¢vrstih materija), odnosno Koristi se za
zaStitu puteva evakuacije, primjenjena u obliku kompaktnog i rasprSenog mlaza. Neophodno je
istaknuti da se voda u obliku vodene magle moze primijeniti za gaSenje pozara elektroinstalacija.
Medutim, primjena vode za gasenje nafte 1 naftnih derivata (te¢nosti koje se ne mijesaju sa vodom) i
zapaljivih gasova, moZze uticati na Sirenje pozara i opasnosti pri gasenju, pa se voda ne koristi za
gaSenje pozara tih materija (pozar klase B — zapaljive te¢nosti, odnosno pozar klase C— zapaljivi
gasovi). U tom slucaju se primjenjuje za hladenje posuda koje nisu zahvaéene pozarom.

Isto tako voda se primjenjuje za hladenje svih povrsina koje nisu zahvaéene pozarom, u cilju sprjecavanja
Sirenja pozara ili obezbjedivanje puteva evakuacije. Voda kao sredstvo za gaSenje moze biti opasna ako se
primjenjuje za gaSenje materija koje u dodiru sa vodom oslobadaju zapaljive gasove (npr. rastopljeni metal,
negaSeni kre€, kalcijum karbid). UspjeSno gaSenje pozara vodom postize se samo onada kada se
dejstvuje odgovaraju¢om udarnom snagom i kapacitetom vode koji se izrazavaju protokom vode u
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mlaznici u jedinici viemena. Bez odgovarajuceg kapaciteta i pritiska vode u mrezi ne moze se ostvariti
ni odgovarajuci efekat gasenja pozara.
Voda je provodnik elektricne energije, te se ne smije koristiti za gaSenje uredaja pod naponom.

111.6.k.i Snabdjevanje vodom objekta

Objekat se napaja vodom iz gradske distributivne mrezZe preko vodomjernog Sahta ispred objekta, u kome
se voda grana na sanitarnu i pozarnu vodu (trenutno postoji jedan vanjski podzemni hidrant), te je na taj
nacin razdvojeno 1 mjerenje odnosno ocitanje potrosnje vode.

Priklju¢ni Saht ima dimenzije 2,5 X 1,5 m i u njemu su smjesteni vodomjeri za sanitarnu hladnu vodu
(@ 50 mm) i hidrantsku mrezu (@ 100 mm).

Vanjski hidrant treba biti od daktilnih cijevi @ 100 mm, a odvojci i unutrasnja hidrantska mreza od
pocin¢anih cijevi @ 50 mm. Pocincane cijevi u zemlji se trebaju izolovati dekoradol trakom, a u
objektu paronepropusnom izolacijom (u Slicevima u zidu). Na mjestima priklju¢enja pocincanih
cijevi (vrtni 1 kuéni hidranti), na daktilne cijevi ugraduju se “T”” komdi @ 50/100 mm, a na uglovima
“Q” komadi.

I11.7.  SLUZBA UNUTRASNJE ZASTITE U FUNKCIJI ZASTITE OD POZARA

Javna ustanova Cetvrta gimnazija Ilidza nema svoju vatrogasnu sluZbu unutrasnje sigurnosti kojoj je,
izmedu ostalog i zadaéa intervencija na gaSenju nastalog pozara. Skola ima odgvorno lice za aspekt
zastite od pozara u smislu ¢lana 24, stav 1, tacka 6 Zakona,.

Udaljenost od najblizih jedinica PVB, stepen mobilnosti i vrijeme intervencije vatrogasne jedinice
obradeno je u jednom od prethodnih poglavlja.

111.8. PRORACUN MOBILNE OPREME ZA GASENJE POCETNOG POZARA

Broj aparata za gasenje po¢etnog pozara se odreduje prema Pravilniku®. Prema ustaljenoj praksi uz
svaki hidrantski ormari¢ predvideno je postavljanje po jednog aparata za gaSenje pocetnog pozara
tipa S-9 kg (A, B, C), te po jedan aparat CO2-5 uz razvodne ormare i u kotlovnici. Sve ovo je
prikazano u Tabeli br. 2. Za cijeli objekat su obezbjedeni aparati za gaSenje po¢etnog pozara u skladu
sa ovom Tabelom i grafickim prilozima ove Procjene

Tabela br. 2: Broj i vrsta aparata za gasSenje pocetnog pozara

VRSTA I KOLI(“:;NA SREDSTAVA ZA GASENJE
OSNOVA POCETNOG POZARA
HIDRANT S9kg (A,B,C,F) | CO2-5kg (B, C)
PRIZEMLJE 4 6 2
SPRAT 1 4 4 2
SPRAT 2 4 4 2
UKUPNO 12 14 6
Napomena:

Postojeci raspored aparata za gaSenje pocetnog poZara je prikazan na priloZzenim crtezima u
grafickim prilozima ove procjene ugrozenosti. Aparate treba prerasporediti i popuniti prema
ovoj tabeli. Aparati se moraju postavljati na vidnom i lako pristupa¢nom mjestu, u blizini vrata,
izlaza i ugrozenih mjesta.

4 Pravilnik o izboru i odrZavanju aparata za ga$enje podetnog pozara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim
rokom i rokom servisiranja (,,S1. Novine F BiH br.46/11°)
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Umjesto aparata CO2-5 mogu se koristiti i aparati sa suhim prahom S9 na kojima stoji oznaka
da su dozvoljeni za gaSenje pozara elektri¢nih instalacija i postrojenja pod naponom do 1000 V
Aparati mogu biti postavljeni na suhom podu, ili ovjeSeni na zidove na visini do 1,5 m od poda.
Obavezno je obezbijediti redovno ispitivanje ispravnosti 1 funkcionalnosti aparata za pocetno
gasenje pozara (svakih 6 mjeseci) prema upustvima proizvodjaca i vazeéim standardima kao i
redovno obucavanje i uvjezbavanje zaposlenika prakti¢noj upotrebi aparata.

Prenosni ru¢ni aparati se aktiviraju tako da se mlaznica za izlaz praha (gasa) usmjeri prema mjestu

pozara, izvuce osigura¢ rucice, rucica (taster) se pritisne prema dole, dok je rucica (taster) pritisnuta

prema dole sredstvo za gasenje izlazi pod pritiskom.

111.9. PROCJENA POZARNOG OPTERECENJA

Prisutno pozarno opterecenje i stepen ugrozenosti objekta od pozara ovise od namjene objekta i
pojedinih prostora u njemu, povsine prostora, te broja ljudi koji u njima borave u jednom trenutku.
Procjena pozarnog opterecenje vr$i se na osnovu izvrSenih proracuna i literaturnih podataka.

Prema Pravilniku o uslovima, osnovama 1 kriterijima za razvrstavanje gradevina u kategorije
ugrozenosti od pozara, ukupno pozarno opterecenje predstavlja ratunsku vrijednost toplotne energije
objekta koja se moZe osloboditi u poZaru. Oznacava se simbolom Z, a izraCunava po formuli:

Z=R*S; gdjeje:
Z - ukupno pozarno opterecenje u KJ,
Pi - specifi¢no pozarno optereéenje u KJ / m?,
Si - povrsina osnove na koju se odnosi Pi u m?
Specifi¢no pozarno opterecenje je izraZzeno toplotom koja se moze osloboditi u pozaru u jednom

prostoru, svedeno na 1 m? povrsine odnosne prostorije. Racuna se po formuli :
P_ Z PV *H,
' S
Pi —specifi¢no pozarno optereéenje u KJ / m?,
pi - prividna gustina materijala u kg / m?,
Vi —volumen materijala u mé,
S — povrsina osnove u m?,
Hi - kaloricna mo¢ KJ / kg,
i - indeks elementarne jedinice
U racun ulaze svi gorivi materijali koji su sastavni dio objekta, instalacija i opreme.
Tako je prema namjeni objekta i1 prisutnosti potencijalnih opasnosti po nastanak pozara, izvrSena
kategorizacija pozarnog opterec¢enja sa grani¢nim vrijednostima kako slijedi:
. nisko pozarno optereéenje  do 1 GJ/m?
. srednje pozarno optereéenje  do 2 GJ/m?
. visoko pozarno optereéenje  preko 2 GJ/m?

gdje je:

«  Prisutno pozarno opterecenje u ovom objektu je u kategoriji niskog (do 1 GJ/m?).
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Kao karakteristi¢na pozarna opterec¢enja uzet ¢e se par pozarnih sektora kako bi se analiziralo pozarno
opterecenje.

PS 1 - Kotlovnica ( Prizemlje)
: . . tip objekta Povrsina qi (MJ/m?)
: . . k
?r:;) bilno poZarno opterecenje tablica 6.2 objekta tablica 6.2 uxipno
a 50,00 100 5.000,00 MJ
. y A . ) qm (MJ/m?)
1(\/[rc:;ﬂno pozarno opterecenje PovrS$ina (m?) tablica 2. TRVB 126 (182) Ukupno
k 50,00 200 MJ/m? 10.000,00 MJ
UKUPNO qg=qi+gm 15.000,00 MJ
Specifi¢no 300 MJ/m?

Pozarno optereéenje PS 11zn0osi 200 MJ/m?, to je manje od 1 GJ/m?, §to je nisko poZarno opterecenje.
Vazna napomena: Ovaj proracun poZarnog opterecenja u slucaju promjene namjene prostora
obavezno uskladiti sa izmjenama.

PS 2 — Prostor $kole (Prizemlje + I sprat + II sprat)
: . tip objekta Povrsina qi (MJ/m?)
7 ¢ i i . k
?I:;) bilno pozamo opterecenje tablica 6.2 objekta tablica 6.2 uKupno
f 3.400,00 100 340.000,00 MJ
. y L .. ) gm (MJ/m?)
1(\/[r(:]l;11n0 pozarno optere¢enje | PovrSina (m?) tablica 2. TRVB 126 (394) Ukupno
k 2.870,00 300 MJ/m? 1.020.000,00 MJ
UKUPNO q=qi+gm 1.360.000,00 MJ
Specifi¢no 400 MJ/m?

Pozarno optereéenje PS 11zn0si 400 MJ/m?, to je manje od 1 GJ/m?, §to je nisko poZarno opterecenje.
Vazna napomena: Ovaj proracun poZarnog opterecenja u slucaju promjene namjene prostora
obavezno uskladiti sa izmjenama.

111.10. KATEGORIJA POZARNE UGROZENOSTI OBJEKTA

Nakon analize svih karakteristika objekta 1 pripadajucih instalacija 1 postrojenja, te procjene prisutnog
pozarnog optereenja, moguée je u skladu sa Pravilnikom o uslovima, osnovama i Kriterijima za
razvrstavanje objekata u kategorije ugrozenosti od pozara, ove objekte razvrstati u odgovarajucu
kategoriju.

U skladu sa Zakonom o statistici BiH® sve gradevine se prema vrsti gradevinskih objekata
klasificiraju na gradevine visokogradnje (klasa 1) 1 gradevine niskogradnje (klasa 2).

Obijekti ili njihovi pozarni sektori su kategorisani prema njihovoj primarnoj namjeni. Osnov za
kategorizaciju je funkcija (namjena) gradevine, visina, bruto povrsina, broj ljudi koji u jednom
momentu mogu da se nadu u njoj, vrijeme koristenja objekta — dnevna upotreba, vecernja upotreba,
ili no¢na upotreba — kao 1 ¢injenica u kojoj mjeri je korisnicima tih objekata i na koji na¢in moguce
da se sami ili uz pomo¢ drugih spase u sluc¢aju poZara.

Za odredeni objekat kategorija namjene objekta ili pozarnog sektora mora se razmatrati u kontekstu
aktivnosti koje se obavljaju u objektu.

Budu¢i da vecinu sadrZaja u ovom objektu ¢ine prostori i uredaji u funkciji obrazovno- odgojnog tj.
nastavnog procesa u osnovnom obrazovanju, u kojima dominiraju konstruktivni elementi te elektri¢ne

5 Zakon o statistici BiH ("Sluzbeni Glasnik BiH" br. 26/04 i 42/04)
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instalacije jake i slabe struje, te administrativni prostori, to znaci da su u objektu zastupljene opste

opasnosti od pozara karakteristicne za gradevine ove namjene.

U objektu $kole se nalazi postrojenje za pripremu tople vode- kotlovnica, koja bi mogla biti uzro¢nik

nastanka i Sirenja pozara. Za kotlovnicu je potrebno izvesti preventivne mjere zastite koje ¢e biti

nabrojane u mjerama zastite od pozara na masinskim instalacijama.

Uzimajuéi u obzir sve navedeno moze se konstatovati da se objekat skole:

- Prema vrsti gradevinskih objekata svrstava u gradevine visokogradnje (klasa 1),

- Prema namjeni svrstava u gradevine za javnu upotrebu,

- Prema Pravilniku o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje gradevina u kategorije
ugrozenosti od pozara®, objekat se svrstava u kategoriju 1263 (3kolske, fakultetske gradevine i
gradevine za naucno-istrazivacki djelatnost) sa stepenom pozarne ugrozenosti PU2 (gradevina
visokih zahtjeva sa aspekta pozarne ugrozenosti).

Iz navedenog se da zakljuciti da ovaj objekat zahtjeva projektovanje posebnih mjera i sistema u

funkciji aktivne zaStite od pozara i izvodenje arhitektonsko-gradevinskih i tehnicko-tehnoloskih

mjera zastite od pozara.

111.11. NUMERICKA ANALIZA PROCJENE UGROZENOSTI
111.11.2. PROCJENA UGROZENOSTI U SKLADU SA TRVB A 100-87, TRVB S125-801 TRVB A 126 - 87

Kod procjenjivanja mjera zastite od pozara ovom metodom, kako bi se ocijenio nivo opasnosti i
ugrozenosti od pozara, u razmatranje su uzeti pozitivni zakonski propisi koji razmatraju ovu
problematiku, priznata pravila tehnicke prakse i numeri¢ke metode, kako bi se na osnovu broj¢anih
pokazatelja, dobivenih objektivnim procjenjivanjem poZarne opasnosti, odredila ugrozenost objekta
od pozara (zajedno s osobama 1 sadrzajem koji se u objektu nalazi), te predlozile odgovarajuce mjere
zastite.

Shodno tome za izradu procjene ugrozenosti koriste se Tehnicke smjernice Austrijskog Vatrogasnoga
saveza TRVB A 100 — 87 te TRVB A 126 - 87. Ova metoda je prakti¢na za primjenu i daje dosta
tacne rezultate za veéinu uobicajenih gradevina razli¢itih namjena. Metoda se u principu ne koristi za

gradevine visine veée od 25 metara kao i za gradevine kod kojih spratovi ispod zemlje nisu
vatrootpornom konstrukcijom odvojeni od nadzemnih spratova. Izracunavanje ili o€itavanje s
dijagrama umnoska (SxF) ovisno je o tome da li je izveden uredaj za odvod dima i topline. Metoda
se izvorno poziva na austrijski propis o sistemima za odvodenje dima i toplote nastalih u pozaru
TRVB 125. S obzirom da je kod nas u primjeni poseban pravilnik za odvod dima i toplote te da ova
dva propisa nisu identi¢na, dosta je osljetljivo pitanje primjene predvidenih koeficijenata kada je
izveden neki od automatiziranih uredaja za odvod dima i topline. S obzirom da su ti uredaji dosta
rijetko izvedeni, ovaj nedostatak metode ne predstavlja veliku teSkocu u primjeni. To je slucaj i sa
ovim objektom.Numericka analiza se radi za svaki poZarni sektor, a dobivena numericka vrijednost
se stavlja u korelaciju sa klasom-stepenom vatrootpornosti objekta FO-F120 i tako se dobiju potrebne
mjere S1-S5. Po potrebi moZe se mijenjati stepen vatrootpornosti objekta i povrSina pozarnog sektora, jer te
veli¢ine uveliko uti¢u na potrebne mjere S1-S5.
Prema ovim smjernicama kod analize je potrebno uzeti u obzir slijedece faktore, a koji se odnose na
karakteristike objekta. Osnova posmatranog objekta:

- duzina objekta a = 46,00 (m),

- §irina objekta b= 25,00 (m),

- povrsina karakteristinog pozarnog sektora (3.400,00 m?),

6 "Sluzbene Novine F BiH" br. 79/11
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visina objekta (od poda etaze do vrha krova) (cca 9,50 m)

objekat je slobodnostojeci (DA/NE), - DA

objekat je armirano- betonske konstrukcije , vatrootpornosti minimalno 60 min

objekat spada u grupu javnih objekata (Skola).

Ove mjere S1-S5 ne iskljucuju ostale mjere zastite od pozara koje su propisane vaze¢im zakonskim i
prate¢im propisima iz oblasti zaStite od pozara, kao §to su:

odgovarajuca lokacija objekta,

prilazni i pozarni putevi,

putevi evakuacije 1 unutrasnje komunikacije,
uredenje enterijera,

voda za gasenje pozara i hidrantske instalacije,

runi 1 prijevozni aparati za gasenje pocetnog pozara,
odgovarajuca tehnic¢ko-tehnoloska rjesSenja, te redovno odrzavanje tehnoloske opreme
I instalacija,

detekcija opasnih para i gasova (ako postoje),

obuka radnika,

organizacija sluzbe ili referata zastite od poZzara.
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Pozarni sektor PS 1 — Kotlovnica (prizemlje)

TRVB 100, 125, 126 - List za proracun

Objekat: Javna ustanova Cetvrta gimnazija IlidZza
Pozarni sektor: PS 1

Dimenzije pozarnog pristupacan =|G
sektora: G=Pxb =] 272,50
50,0 x 5,45 — oDT sustav:__
Povrsina (P)=50,0m? *nepristupacan =| G :]I; gg S[:(())JtsitOJ !
Duzina (1)=9,17 m Gx15 = | 480,75
Sirina (b)=5,45m =
Pozarno UgroZenost Opasnost od Tip zgrade Vatrogasna H visina
zgrade
optereéenje od poZara jedinica m
(MJ/m?) iznad | ispod
gi=5.000,0 MJ zadimljenja | korozije | Opasnhostod | Ugrozenost | Kategorija z::?TZ\II?:
E/lmJ: 10.000,0 aktiviranja osoba
q=300 MJ/m?
Q X C X R X K X A X P X E x H = B
kategorije
Q C R K A P E H B
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 1,00 | 1,14
ODT I = (G + k1) x B/ k2 =(480,75 + 4,42 x 10°%) x 1,14 / (6,25 x 10°) SxF=| 0,83
ODT Il = (G + k1) x B/ k2 =(0,0025 x 10 + 6,03 x 10) x 4,36 / (8,33 x 10) Ssz _
Ocjena rezultata:
Klasa vatrootpornosti
0 (<30) 30 60 90 120
- - X - -

Preporuka o mjerama zastite od pozara:
S-1 Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna vozila
S-2 Pogonska vatrogasna jedinica sa stalnom sluzbom dezurstva od 0-24 sata
S-3 Automatska vatrodojava, bez automatskog prosljedivanja alarma
S-4 Automatska vatrodojava s automatskim prosljedivanjem alarma
S-5 Sprinkler uredaj
Rezultat:

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5

Obradio:
Mirnes Hodzi¢ dipl.ing. mas.

Napomena: Za S x F = 0,83 < 1,60 i F-30 prema TRVB nisu potrebne posebne dodatne | Odobrila:

mjere.
Izvrsni direktor:

Anida Granulo

PoZarni sektor PS 2 — Osnova prizemlja, prvog sprata, drugoq sprata
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TRVB 100, 125, 126 - List za proracun
Objekat: Javna ustanova Cetvrta gimnazija Ilidza
PoZarni sektor: PS 2
Dimenzije pozarnog pristupac¢an =G
sektora: G=Pxb = | 85.000,00
3.400,00x25,00 = SIDT Susta:/:"
Povrsina (P)=2.850,00m? *nepristupacan =| G I ; gg Sggjsi ol
Duzina (1)=46,00 m Gx15 = | 127.500,00
Sirina (b)=25,00 m =
. H visi
Pozarno Ugrozenost Opasnost od Tip zgrade Vatrogasna visina
zgrade
opterecenje od pozara jedinica m
(MJ/m?) iznad | ispod
gi= 340.000,00 o .. . . razine
MJ zadimljenja | korozije | Opasnostod | Ugrozenost | Kategorija zemlje
= 1.020. S
dm 020.000 aktiviranja osoba
MJ
q=400 MJ/m?
Q X C X R X K X A X P X E x H = B
kategorije
Q C R K A P E H B
1,10 1,00 1,00 1,00 0,85 1,20 0,83 1,38 | 1,20
ODT I = (G + k1) x B/ k2 = (127.500 + 4,42 x 10°%) x 1,20 / (6,25 x 10) =SxF | 1,09
ODT Il =(G + k1) x B/ k2 =(0,0025 x 10 + 6,03 x 10) x 1,98 / (8,33 x 10) S:xF _
Ocjena rezultata:
Klasa vatrootpornosti
0 (<30) 30 60 90 120
- X - - -

Rezultat:

S-5 Sprinkler uredaj

Preporuka o mjerama zastite od pozara:

S-3 Automatska vatrodojava, bez automatskog prosljedivanja alarma

S-4 Automatska vatrodojava s automatskim prosljedivanjem alarma

S-1 Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna vozila
S-2 Pogonska vatrogasna jedinica sa stalnom sluzbom dezurstva od 0-24 sata

S-1

mjere.

Napomena: Za S x F =1,09 < 1,60 i F-30 prema TRVB nisu potrebne posebne dodatne

Obradio:
Mirnes Hodzi¢ dipl.ing. mas.

Odobrila:

Izvrsni direktor:
Anida Granulo
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Vrijednosti pojedinih faktora su date u tablicama i vaze¢im standardima. Za proracun se koristi
poseban ,,List za izracun® TRVB A-100 za karakteristicni pozarni sektor, a na osnovu numericke
vrijednosti proracuna i klasa vatrootpornosti FO - FO0 se utvrduju potrebne mjere zastite od pozara,
po kojima se mora postupiti.

Na osnovu objektivne numericke analize pojedinih elemenata procjene ugrozenosti od pozara u
objektu, utvrdujemo potrebne mjere zastite od pozara koje treba projektovatiti 1 izvesti, 1 to:

S-1 Za vrijeme radnog vremena odmah spremna na akciju pogonska vatrogasna jedinica

S-2 Pogonska vatrogasna jedinica sa stalnom sluzbom dezurstva od 0 - 24 h

S-3 Automatska vatrodojava, ¢ija je centrala dezurna od 0 - 24 h

S-4 Automatska vatrodojava sa prikljuckom na vatrogasnu jedinicu sa stalnom dezurnom sluzbom od
0-24h

S-5 Sprinkler uredaj.

Potrebna vlatita vatrogasna jedinica pripravna u toku radnog vremena.
Ove mjere S1-S5 ne iskljucuju ostale mjere zastite od pozara koje su propisane vaze¢im zakonskim i
prate¢im propisima iz oblasti zastite od pozara, kao Sto su:
o odgovarajuca lokacija objekta,
prilazni i pozarni putevi,
putevi evakuacije i unutrasnje komunikacije,
uredenje enterijera,
voda za gasSenje pozara i hidrantske instalacije,
rucni 1 prijevozni aparati za gasenje pocetnog pozara,
odgovarajuca tehnicko-tehnoloska rjeSenja, te redovno odrzavanje tehnoloske
opreme i instalacija,
o detekcija opasnih para i gasova (ako postoje),
o obuka radnika,
o organizacija sluzbe ili referata zaStite od pozara.

0O O O O O O

111.11.b. REZULTATI PRIMJENE ODGOVARAJUCIH ANALIZA

Prema primjenjenoj TRVB metodi, nakon provedenog prorac¢una utvrdeno je da je proizvod S x F =
1,09 za objekat skole. Prema dijagramu za objekte klase vatrootpornosti F30 bez sistema za
odvodenje dima i toplote nastalih u pozaru dobijamo rezultat da je potrebna vlastita vatrogasna
jedinica pripravna u toku radnog vremena.

Propisi zastite od pozara za objekte ove namjene ne podrazumjevaju postojanje vlastite vatrogasne
jedinice.
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V.

MJERE ZASTITE OD POZARA

1V.1. ORGANIZACIONE, TEHNICKO-TEHNOLOSKE MJERE | MJERE PREVENTIVE
1V.1.a. MJERE ZASTITE OD POZARA ZA SADASNJE STANJE OBJEKTA

1.

10.

Prema Clanu 128. Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu vrsiti obuku svih zaposlenih lica,
prema Programu obuke zaposlenika u pravnim licima, drzavnim organima i drugim institucijama
u oblasti zastite od pozara (""Sluzbene Novine F BiH" br. 59/10), kao i provjeru znanja u skladu
sa istim programom. Svako zaposleno lice mora se upoznati sa elementarnim uslovima zastite od
pozara i sa mjerama zastite od pozara kojih se mora pridrzavati u toku radnog vremena, kao i sa
mjerama i odgovornostima u slucaju izbijanja pozara. Od zaposlenih lica zahtijevati sprovodenje
mjera zasStite od pozara.

Prema ¢lanu 39. Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu vrsiti redovno ispitivanje ispravnosti i
funkcionalnosti aparata za gasenje pocetnog pozara. Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti se
vr$i prema Pravilniku o izboru i odrzavanju aparata za gasenje pocetnog pozara koji se mogu
stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja ("Sluzbene Novine F BiH" br. 46/11).

Obezbijediti broj, vrstu i raspored aparata prema poglavlju "Prora¢un mobilne opreme™ odnosno
prema grafi¢kim prilozima ove Procjene. Ako se aparat koristio za gasenje eventualnog pozara
isti odmah dovesti u funkcionalno stanje.

Svi aparati za gaSenje pocetnog pozara moraju se nalaziti na uvijek lako uocljivom i
pristupa¢nom mjestu. Obi¢no se aparati za gaSenje pocetnog poZara postavljaju na
komunikacione puteve (hodnike) ili u blizini ulaza/izlaza prostora.

Svi pristupi opremi za gasenje pozara (aparati za gasenje pocetnog pozara) i razvodnim ormarima
moraju biti slobodni.

Sistemi aktivne zaStite od pozara (sistem za ranu prevenciju i detekciju pozara 1 opasnih i
eksplozivnih gasova), moraju biti ispitivani na ispravnost i funkcionalnost najmanje dva puta
godiSnje, u skladu sa ¢lanom 47. i 48. Zakona, te u skladu sa Pravilnikom o obimu i postupku
provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugradenog sistema aktivne zastite od pozara,
(Sluzbene novine FBIiH br. 69/13), o provedenom ispitivanju ¢uvati validnu dokumentaciju
(zapisnik o provedenom ispitivanju i Potvrdu o ispravnosti i funkcionalnosti).

Svaki zaposlenik je u slucaju izbijanja pozara duzan pristupiti njegovom gasenju, ako taj
postupak ne predstavlja opasnost po njegov zivot i zivot drugih lica.

U skladu sa ¢lanom 33. Zakona zaStite od poZzara i1 vatrogastva ovakav objekat treba da ima
poZzarno stepeniste, te se na osnovu toga daje preporuka investitoru da izvrsi izgradnju pozarnog
stepenista.

U skladu sa ucrtanim putevima evakuacije u grafickim prilozima ove Procjene ugrozenosti, svi
izlazi moraju biti jasno oznaceni strelicama koje oznacavaju pravac kretanja, kako bi se u sluc¢aju
eventualno nastalog pozara mogao brzo i bezbjedno napustiti ugrozen prostor.

Redovno vrsiti uklanjanje otpadnog materijala. Posebno posvetiti paznju uklanjanja otpadnog
materijala sa puteva evakuacije, puteva kojima se pristupa opremi za gasenje pozara, te
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

uklanjanju otpada iz neposredne blizine vatrogasnih puteva. Ovo se takoder posebno odnosi na
ukljanjanje otpada iz objekta Skole.

U svim prostorima dozvoljeno je drzati samo one materijale, robu i opremu kojoj je tu mjesto, tj.
prostore koristiti namjenski.

Za svu ugradenu opremu cuvati certifikate, odnosno upotrebne dozvole od nadleznih institucija.
Sve rezervne kljuceve od prostorija drzati u prostoru recepcije (portirnice).

Na vidno mjesto u prostoru iz prethodne tacke postaviti brojeve telefona Civilna zastita (121),
Policija (122), Vatrogasne jedinice (123), Hitne pomo¢i (124), Elektrodistribucije.

Stalno odrzavati slobodne 1 prohodne vanjske poZarne puteve i unutrasnje komunikacije u
objektu.

Svake godine saciniti Program provodenja mjera zastite od pozara iz ove Procjene te drugih mjera
zastite od pozara u skladu sa Zakonom i prate¢im propisima.

Zabraniti puSenje u svim radnim i pomoénim prostorijama a za uposlenike — pusace odrediti
posebnu prostoriju.

Sve korpe za otpatke moraju biti limene sa duplim dnom, a zabraniti upotrebu plasti¢nih korpi.

Na svim elementima prekostrujne zastite u razvodnim tablama (ormarima) kod zamjene ili
opravke, moraju se primjenjivati isklju¢ivo originalni dijelovi. Nije dozvoljena nikakva
improvizacija vezana za popravak osiguraca ili bimetalnih releja. Nad svim elektriénim
instalacijama, kako jake, tako 1 slabe struje, odnosno na elektri¢énim uredajima i pratecoj opremi
potrebno je vrsiti redovne periodi¢ne preglede i mjerenja odredjenih elektri¢nih parametara koji
su pokazatelji stanja navedenih elemenata, a uocene nedostatke je neophodno blagovremeno
otklanjati.

Sve elektri¢ne instalacije jake struje ispitivati najmanje svake tri godine (provoditi ispitivanja
zaStitnih uredaja, releja, otpora rasprostiranja zastitnih pogonskih i gromobranskih uzemljenja,
otpora izolacije, NN kablova, otpora petlje kratkog spoja, itd) a ispitivanje mogu vrSiti samo
pravna lica koja su ovlaStena u skladu sa Pravilnikom o utvrdivanju uslova za obavljanje
periodi¢nih pregleda, mjerenja 1 ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektricnim
uredajima, elektricnim instalacijama i izdavanju isprava (“Sluzbene Novine F BiH" br. 41/11).

Ista ispitivanja potrebno je vr$iti i na gromobranskoj instalaciji u skladu sa istim Pravilnikom u
periodu od 3 godine ili nakon svakog udara groma u objekat, te bitnih promjena koja bi moglo
uticati na funkcionalnost i ispravnost instalacije.

Odrzavanje 1 popravke na elektricnim instalacijama i postrojenjima mogu vrsiti samo za to
strucno osposobljena lica.
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23. Kod planiranja prve rekonstrukcije objekata, potrebno je predvidijeti izradu Glavnog projekta
rekonstrukcije koji ¢e uvaziti sve potrebne mjere zastite od poZara za objekte ove namjene a to
se prije svega misli na podjelu objekta u pozarne sektore, da se smanji moguénost Sirenja poZara.

24. Direktor ,,Javna ustanova Cetvrta gimnazija Ilidza“ najmanje jednom godi$nje radi analizu
Procjene ugrozenosti od pozara i po potrebi donosi mjeru njenog azuriranja i uskladivanja mjera
zastite od pozara iz ove Procjene u skladu sa azuriranom procjenom ugrozZenosti od pozara.

IV.2. MJERE ZASTITE OD POZARA | EKSPLOZIJE ZA MASINSKE INSTALACIJE |
POSTROJENJA

Objekta se grije preko toplotne podstanice koja dobija toplotnu energiju od lokalnog preduzeca za
distribuciju toplotne energije KJKP ,, Toplane* koja se nalazi u prizemlju objekta. Pristup podstanici
je omogucen preko ostave i hola. Prostor toplotne podstanice treba biti poseban pozarni sektor i
konstrukcija od negorivog materijala. Vrata treba da se otvaraju u smjeru evakuacije te da su
opremljena su sistemom za samozatvaranje.

Prostor kotlovnice je poseban poZarni sektor i konstrukcija je izradena od negorivog materijala. Vrata
kotlovnice se treba da se otvaraju prema vani te da budu opremljena sa sistemom za samozatvaranje.
Potrebno je izraditi Semu djelovanja podstanice i upustvo za rukovanje toplotnom podstanicom.
Kotlovnica raspolaze svom tehnoloSkom premom za proizvodnju toplotne energije za zagrijavanje
objekta. Topla voda kao medij za zagrijavanje razvodi se sistemom cijevi po objektu u kome je
predvideno grijanje preko ovog sistema. Kao grijna tijela koriste se plocasti radijatori.

U prostoru kotlovnice se nalaze aparati za gaSenje pocetnog poZara te ¢e biti izvedena hidrantska
mreza prema Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju i odrZavanje plinskih
kotlovnica (Sluzbeni list SFRJ br.10/90).

Za sistem za detekciju gasova, zastitne uredaje, opremu i instalacije koje sluze za sprecavanje
izbijanja, Sirenja i gaSenje pozara, izvodac radova je duZan da pribavi certifikat od ovlaStenog pravnog
lica o ispravnosti tih uredaja, opreme 1 instalacija i da zapisnik o obavljenom ispitivanju ispravnog
funkcionisanja tih uredaja, opreme i instalacija ostavi u arhivi drustva.

Ispravnost instalacija iz predhonog stava ovog ¢lana mora se provjeravati najmanje dva puta godiSnje
od strane ovlastenog pravnog lica, u skladu s tehnickim propisima 1 uputstvima proizvodaca.
Prostor kotlovnice mora biti popre¢no ventiliran sistemom prirodnog provjetravanja kako bi se
osigurala potrebna koli¢ina zraka za izgaranje i odrZzavanje standaranih radnih uvjeta.

Na cjevovodu kotlovnice, na sigurnom i uvijek pristupacnom mjestu izvan kotlovnice, mora se
osigurati brzo ru¢no i po mogucnosti automatsko zatvaranje dovoda toplotne energije u kotlovnici.
Glavni zatvara¢ mora biti jasno obiljezen. Obavezna je ugradnja glavne sklopke za nuzno iskljucenje
elektriéne energije. Glavna sklopka, tj. distributivni ormar kotlovnice mora biti smjeSten izvan
prostora kotlovnice.

Na ulazna vrata, s vanjske strane, postavlja se natpis ,,KOTLOVNICA- NEZAPOSLENIMA ULAZ
ZABRANJEN*!

IV.3. OPSTE MJERE ZASTITE ZA ELEKTROINSTALACIJE

Odrzavanju elektroenergetskih i gromobranskih instalacija se mora posvetiti velika paznja. Kao jedan
od vaznih faktora ispravnog preventivnog odrzavanja potrebno je, u rokovima i na na¢ine definisane
tehnickom regulativom, provoditi ispitivanja zastitnih uredaja, releja, otpora rasprostiranja zastitnih
pogonskih i gromobranskih uzemljenja, otpora izolacije, NN kablova, otpora petlje kratkog spoja, a
u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona.
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U odredenim vremenskim intervalima treba vrsiti preglede i remonte elemenata zaStitnih sistema,

ravnomjernosti raspodjele opterecenja po fazama, optereenosti pojedinih dijelova mreze i sli¢no.

- opasnost od previsokog napona dodira otklanja se: pravilnim izborom uzemljivaca i
povezivanjem na uzemljenje dijelova uredaja koji ne pripadaju strujnom krugu, ali prilikom kvara
na izolaciji mogu do¢i pod napon direktno ili preko elektricnog luka;

- opasnost od preopterecenja i struje kratkog spoja otklanja se: pravilnim dimenzioniranjem,
podesavanjem i postavljanjem zastitnih uredaja. Mjere zastite svode se na izbor i lokaciju zastitnih
uredaja u napojnoj transformatorskoj stanici i u mrezi. Sva oprema i zaStitni uredaji su
projektovani tako da mogu podnijeti dinamicka i tehnicka naprezanja, koja izaziva struja kratkog
spoja u ovom dijelu mreze, ¢ime je ujedno sprijeCena moguénost pojave pozara;

- opasnost od nedopusStenog pada napona otklanja se: pravilnim dimenzionisanjem presjeka
provodnika obzirom na zahtijevanu prenosnu snagu, te ostalog dijela objekata. Opasnost od
pojave prevelikih elektrodinamickih sila i rezonance otklonjena je pravilnim izborom opreme i
rastojanja izmedu provodnika;

- opasnost od utjecaja elektromagnetnih i elektri¢nih polja i prenapona otklanja se: odgovarajué¢im
izborom elemenata, lokacije i trase u odnosu na druge vodove i objekte;

- opasnost od vlage, vode, prasine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemijskih utjecaja otklanja
se pravilnim izborom opreme prema namjeni i mjestu ugradnje, s obzirom na uvjete rada na
objektu.

- Kod eventualnih radova na elektri¢noj instalaciji i postrojenjima, mora se voditi racuna da se svi
radovi izvode u beznaponskom stanju primjenjujuci pet pravila osiguranja mjesta rada, tj. na prvom
rastavnom mjestu iz pravca dolaza elektriCne energije, izvesti vidljivo odvajanje od napona
isklju¢ivanjem rastavnih aparata, a zatim ponovno ukljucenje sprijeciti zaklju¢avanjem rasklopnih
aparata 1 postavljanjem natpisnih ploca, te nakon toga indikatorom provjeriti beznaponsko stanje i
1zvrSiti uzemljenje mreze pomocu prenosnog kompleta za uzemljenje, pri cemu se mora voditi racuna
o propisanom nacinu i redosljedu prikljucenja kompleta na uzemljivag, te pojedinatnom uzemljivanju
faza, te na koncu izvrsiti ogradivanje od dijelova pod naponom. Postupak osiguranja treba po pravilu
provoditi prema datom redosljedju.

Od izuzetne vaznosti su redovni pregledi i odrzavanje elektro opreme i instalacija gdje se mora strogo
definisati:

- nacin vodenja dokumentacije,

- nacin zamjene opreme, te

- struc¢na sprema i ovlastenje servisera.

Atestna dokumentacija

Podrazumjeva se da svi ugradeni materijali imaju potrebne certifikate o pozarnim karakteristikama, a to

su:

« Zamaterijale i opremu koj se koriste za zastitu od Sirenja pozara posredstvom kablovske izolacije
potrebno je pribaviti certifikate o otpornosti prema gorenju na osnovu standarda JUS N.C0.075
(ili odgovarajuca evropska norma);

1V.3.a. MJERE ZASTITE OD ATMOSFERSKOG PRAZNJENJA

Gromobransku instalaciju objekta treba odrzavati u ispravnom stanju i periodi¢no pregledati i mjeriti otpor
rasporedivanja uzemljivaca, svake tri godine, odnosno nakon svake opravke odnosno svakog udara groma u
objekat.
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1V.3.b. ELEKTRICNE INSTALACIJE U FUNKCIJI SNABDIJEVANJA ELEKTRICNOM ENERGIJOM,
INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUCNICA I TEHNOLOSKIH POTROSACA

Budu¢i da je rizik po nastanak pozara u nekim prostorima sveden uglavnom na rizike vezane za
eventualne neispravne elektri¢ne instalacije i uredaje te i njihovo nepravilno odrzavanje, to se i mjere
zaStite za navedenu elektri¢énu opremu mogu podijeliti na:

1. Redovno odrzavanje azurnim svih jednopolnih Sema koje su postavljene u razvodne baterije,
a kod bilo koje izmjene elektro elemenata u bateriji ili novog prikljucka potrebno je u
jednopolne Seme unijeti ispravku.

2. Na svim elementima prekostrujne zastite u razvodnim baterijama kod zamjene ili opravke,
moraju se primjenjivati isklju¢ivo originalni dijelovi. Nije dozvoljena nikakva improvizacija
vezana za popravak osiguraca ili bimetalnih relea.

Za pravilnu eksploataciju svih elektri¢nih postrojenja i uredaja neophodno je obezbijediti normalnu
tehni¢ku podrsku u obliku odgovarajuceg stru¢nog osoblja u svim momentima rada objekta.

V. ZAKLJUCAK O PROCJENI UGROZENOSTI

Ocjenjuje se da su osnovni izvori opasnosti po nastanak i Sirenje pozara elektrine instalacije,
postrojenje za pripremu tople vode- kotlovnica kao i eneterijerski materijali i postrojenja jake struje.

Striktna primjena propisa kod projektovanja instalacija jake i slabe struje, te primjenjeni sistem
detekcije, dojave i gasenja pozara, Koji treba izvesti u objektu Skole, umanjuju rizik od nastanka i
Sirenja pozara i njegovog uticaja na konstruktivne elemente.

Lokacija objekta sa aspekta udaljenosti od drugih objekata i mogucénosti Sirenja pozara sa objekta na
objekat, - Zadovoljava.

Mogucénosti brze intervencije jedinice vatrogasne brigade — Zadovoljava;
Namjena i dispozicija objekta je u cjelosti u skladu sa Regulacionim Planom — Zadovoljava;

U objektu se ne koriste prostori 1 njegovi sadrzaji drugacije nego je to uobicajeno za objekte ove
namjene; Svi sadrzaji po svojoj dispoziciji su dostupni za intervenciju jedinice vatrogasne brigade,
Sto znaci da namjena i dispozicija objekta zadovoljava propise zastite od poZara.

Konstrukcija ima otpornosti prema pozaru 90 minuta — Zadovoljava.

Obzirom na osnovni rizik od pojave i Sirenja pozara, u obradi objekta moraju biti primjenjeni
materijali izuzetno povoljnih poZarnih karakteristika u pogledu gorivosti, produkcije dima i lebde¢ih
cestica.

U skladu sa navodima iz poglavlja koje se odnosi na kategorizaciju objekta u skladu sa namjenom i
izvorima opasnosti od pojave poZzara, prema ¢emu je objekat svrstan u kategoriju PU2, ovo prema
navedenom Pravilniku’ zna¢i da u ovom objektu moraju biti provedene sve radnje iz ¢lanova 9, 10 i
11 ovog Pravilnika u pogledu Organizaciono-planskih, arhitektonsko-gradevniskih i tehnicko-
tehnoloskih mjera zastite od pozara.

7 Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje gradevina u kategorije ugroZenosti od poZara (“Sluzbene
Novine F BiH” br. 79/11)
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U skladu sa ¢lanom 33. Zakona zaStite od pozara i vatrogastva ovakav tip objekta treba da ima
pozarno stepeniste, te se na osnovu toga daje preporuka investitoru da izvrsi izgradnju pozarnog
stepenista.

U objektu je potrebno odrzavati i ispitivati sistem za automatsku detekaciju pozara u Zakonom i
Pravilnicima predvidenim intervalima

Odvodenje dima i toplote iz objekta rjeSeno je preko otvora na fasadi objekta.

Instalacije i sistemi za gaSenje pozara vodom, unutras$nja hidrantska mreza je izvedena u objektu, a
potrebno je vanjsku hidrantsku mrezu u skladu s vaze¢im Pravilnikom.

Evakuacija iz objekta Skole je rjeSena efikasno. Horizontalni putevi evakuacije su pregledni,
uglavnom neizlomljeni.

Evakuacija iz administrativnog dijela objekta je rjesena efikasno.

Elektri¢ne instalacije su izvedena u skladu sa propisima.

Broj: Predsjednik SO Javna ustanova Cetvrta gimnazija Ilidza

Sarajevo, . 04.2023. godine
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VI.

LITERATURA I TEHNICKI PROPISI

Pri izradi ovog Plana zastite od pozara koriSteni su slijedeci propisi, standardi, normativi, smjernice
1 strucna literatura:

1.

w N

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22,
23.
24,

25.

26.
217.

Zakon o prostornom planiranju i koriStenju zemlji$ta na nivou F BiH ("Sluzbene novine F BiH"
br 2/06, 72/07, 32/08, 4/10 i 13/10),

Zakon o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH" br. 19/2001),

Zakon o prostornom uredenju Kantona Sarajevo ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo™ br. 24/17 i
01/18),

Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu ("'Sluzbene novine F BiH" br. 64/09),

Zakon o zastiti na radu ("Sluzbene Novine F BiH" br. 79/20),

Zakon o zastiti okolisa F BiH (""Sluzbene novine F BiH" br. 33/03),

Zakon o mjernim jednicama Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH" br. 19/2001),

Zakon o vodama F BiH ("Sluzbene novine F BiH" br. 70/06),

Zakon o zastiti voda F BiH ("Sluzbene novine F BiH" br. 33/03),

. Zakon o zastiti od buke ("Sluzbene novine Federacije BiH" br. 110/12)
. Zakon o gradevinskim proizvodima ("Sluzbene novine Federacije BiH" br. 78/09)
. Pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje, gradnju, pogon i odrzavanje gasnih kotlovnica

("Sluzbeni list SFRJ" br. 10/90, 52/90 i ""Sluzbene novine F BiH" br. 26/97),

Pravilnik o tehnickim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para
(»»Sluzbene list SRJ* br. 24/93)

Pravilnik o izgradni postrojenja za tecni naftni gas i o uskladiStanju i pretakanju tecnog naftnog gasa
("Sluzbeni list SFRI", br. 24/71, 26/71).

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima opasnih i Stetnih materija za vode koje se nakon prec¢is¢avanja
iz sistema javne kanalizacije ispustaju u prorodni prijemnik ("Sluzbene novine F BiH" br. 50/07),
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima opasnih i Stetnih materija za tehnoloske otpadne vode prije
njihovog ispustanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (“SluZbene novine F
BiH" br. 50/07),

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od pozara (“Sluzbeni
list SFRJ" br. 74/90)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (""Sluzbeni list SFRJ" br.
53/88 i 55/88),

Tehnicki propisi o gromobranima (*'Sluzbeni list SFRJ" br. 13/68),

Pravilnik o tehnickim normativima za zasStitu od statiSkog elektriciteta ("Sluzbeni list SFRJ" br.
62/73),

Pravilnik o izboru 1 odrzavanju aparata za gaSenje pocetnog pozara koji se mogu stavljati u promet
sa garantnim rokom i rokom servisiranja ("Sluzbene novine F BiH" br. 46/11)

Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje gradevina u kategorije ugrozenosti
od pozara ("Sluzbene novine F BiH" br. 79/11)

Pravilnik o zastiti od pozara gradevina za javnu upotrebu ("'Sluzbene novine F BiH" br. 86/11),
Pravilnik za zastitu visokih objekata od pozara ("Sluzbene novine F BiH" br. 81/11),

Pravilnik o tehnickim normativima za vanjsku i1 unutrasnju hidrantsku mrezu za gasenje pozara
("Sluzbene novine F BiH" br. 86/11)

Pravilnik osmjestaju i drzanju ulja za lozenje ("Sluzbeni list SFRJ", br. 45/67),

Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive te¢nosti i o uskladiStenju i pretakanju zapaljivih
tecnosti (“"Sluzbeni list SFRJ", br. 20/71 i 23/71).
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu od pozara i eksplozije pri ¢iS¢enju sudova za
zapaljive te¢nosti ("Sluzbene Novine F BiH" br. 06/12),

Pravilnikom o tehnickim normativima za sisteme ventilacije ili klimatizacije ("Sluzbeni list
SFRJ", br. 38/89),

Pravilnikom o tehnickim svojstvima sistema ventilacije, djelimi¢ne klimatizacije i klimatizacije
u gradevinama ("Sluzbene Novine F BiH" br. 49/09),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih
prema vatri ("Sluzbene Novine F BiH" br. 50/11)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000
V ("Sluzbeni list SFRJ" br. 4/74)

Pravilnik o tehnickim normatvima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih
stanica (""Sluzbeni list SFRJ" br. 13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvodenje dima i toplote nastalih u pozaru (*'Sluzbene
novine F BiH" br. 11/12)

Pravilnik o tehnickim normativima zastitu skladista od pozara i eksplozija (""Sluzbene Novine F BiH" br.
23/11)

Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za
sve prostore koji se smatraju gradevinama ("Sluzbene novine F BiH" br. 70/12),

Pravilnik o tehni¢kim svojstvima za cemente koji se ugraduju u betonske konstrukcije ("Sluzbene
novine FBiH" br. 38/08)

Pravilnik o tehnickim svojstvima za dimnjake u gradevinama ("Sluzbene novine FBiH" br.
49/08),

Pravilnik o tehni¢kim svojstvima za Celik 1 Celicne proizvode koji se ugraduju u celicne
konstrukcije ("Sluzbene novine FBiH" br. 69/08),

Pravilnik o tehni¢kim propisima za gradevinske proizvode koji se ugraduju u zidane konstrukcije
("Sluzbene novine FBiH" br. 86/08),

Pravilnik o tehnickim svojstvima za prozore i vrata ("Sluzbene novine FBiH" br. 6/09),
Pravilnik o certifikaciji gradevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno
koji se ugraduju ("Sluzbene novine FBiH", br. 23/09),

Pravilnik o tehnickim svojstvima sistema ventilacije, djelimi¢ne klimatizacije 1 klimatizacije u
gradevinama ("Sluzbene novine FBiH", br. 49/09),

Pravilnik o tehni¢kim svojstvima sistema grijanja i hladenja gradevina ("Sluzbene novine FbiH*,
br. 49/09),

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za toplotnu zastitu objekata i racionalnu upotrebu energije
("Sluzbene novine FBiH", br. 49/09),

Pravilnik o geotehni¢kim istrazivanjima i ispitivanjima te organizaciji 1 sadrzaju misija
geotehni¢kog inZenjerstva ("Sluzbene novine FBiH" br. 60/09)

Pravilnik o op$tim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za
radne prostorije i radne prostore (“*Sluzbeni list SR BiH" br. 5/88)

Pravilnik o opStim mjerama i normativima zaStite na radu od buke u radnim prostorijama (*Sluzbeni
list SFRJ" br. 29/71)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu ("Sluzbeni list SFRJ" br. 42/68),

Pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu
("Sluzbeni list SFRJ" br. 21/90),

Pravilnik o tehnickim normativima za projektovanje i izradu instalacija vodovoda i kanalizacije
("Sluzbeni list SFRJ" br. 12/74)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za pumpe i kompresore (“"Sluzbeni list SFRJ" br. 32/74)
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http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_cement.pdf
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_dimnjaci.pdf
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_celik_bs.doc
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_zidovi.doc
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_vrata_prozori.doc
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_o_certifikaciji_gp_bos.doc
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_sistemi_ventilacije.pdf
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_sistemi_grijanja.pdf
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_toplotna_zastita.pdf
http://www.fmpu.gov.ba/pravilnici/pravilnik_geotehnicki_radovi_b.doc
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53.

54,

55.

56.
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65.
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67.
68.

69.

70.
71.
72,
73.
74,
75.
76.
77,
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Uredba o vrsti, sadrzaju, oznacavanju i ¢uvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehnicke
dokumentacije ("Sluzbene novine F BiH" br 33/10),

Uredba o uredenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradili$tu i u€esnicima u gradenju
"Sluzbene novine F BiH" br 48/09 i 75/09),

Uredba o tehnickim svojstvima koje gradevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te
nacina koriStenja i odrzavanja gradevina (""Sluzbene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08 )
Uredba o prostornim standardima, urbanisticko-tehnickim uslovima i normativima za sprecavanje
stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim moguénostima
("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 48/09),

Uredba o ispustanju otpadnih voda u prirodne recipiente iz sistema javne kanalizacije (,,Sluzbene
novine F BiH* br. 4/12),

"Taktika gaSenja poZara", Inz.Blagoje Ili¢, Vatrogasni savez Srbije,

"Zastita od pozara i eksplozije", Dr.Dragoljub Stojanovié¢, Sarajevo 1988,

"Hemijske Stetnosti" Gordana Delez,dipl.inz., Vlasta Obuljen,dipl.inz., Zagreb 1973,

"Pozarna karakterizacija materijala i elemenata gradevinskih konstrukcija”, Dr.Esad
Hadziselimovi¢, dipl.fiz.; Nikola Kleut, dipl.inzZ.mas.,Sarajevo 1991.

IEC 79-10 (1995) Klasifikacija ugrozenog prostora,

Bauordnung fur das land Nordrhew-Westfalen-Landesbauordnong (Bau onw) 1995.

DIN 4102-1 Brandverhalten von baustofeen und bauteilen-baustoffe; Begriffe, Anforderungen
und prufungen

DIN 4102-2 Bauteile

DIN 4102-3 Brandwande und nichttraagende aussenwande

DIN 4102- 4 Zusammenstellung und anwendung klassifizierter baustoffe;

DIN 4102-5 Feuerschutzabschlise, Abschlusse in fahrschachtwanden und gegen feuer
widerstandfdhige Verglasungen

Brandverhalten von bauteilen—abschlusskolloguium: bauwerice unter Brandeinwirkung—
pehniscite Universitet Bravnschweig 1987.

BAS EN 50014 / 1998,

BAS EN 50015 / 1998,

BAS EN 50016 / 1998,

BAS EN 50017 / 1998,

BAS EN 50018 / 1998,

BAS EN 50019 / 1998,

BAS EN 50020 / 1998,

BAS EN 50028 / 1998,

BAS EN 50033 /1998

BAS EN 60079-10 / 1998,

BAS IEC 79-14 / 1998.

ISO 834: 1999

EN 1365: 2004

EN 1634: 2004

EN 1SO 13501-1: 2002

EN 1182:2004

EN 1SO 1716:2004

EN 1SO 9239-1: 2004

EN 1SO 11925-2: 2005
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http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2007/uredbe/13.htm
http://www.fmpu.gov.ba/uredbe/uredba_teh_svojstva_izmjena.pdf
http://www.fmpu.gov.ba/uredbe/uredba_prostorni_standardi.doc
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VI.1.  KORISTENI INOSTRANI PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU U F BIH

. Technische richlinen vorbeugender brandschutz TRVB A 100 87
. Technische richlinen vorbeugender brandschutz TRVB S 125 80
. Technische richlinen vorbeugender brandschutz TRVB A 126
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VII.  GRAFICKI PRILOZI

Situacija

Osnova prizemlja
Osnova sprata 1
Osnova sprata 2

el AN
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